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Le présent manuel,
destiné aux Ateliers du Réseau ALFA ROMEQO,
contient les instructions pour la mise au point, la réparation et la révision des ensembles mécaniques
embrayage, boite de vitesses et pont de la voiture GTV 6-2.5

De nombreuses photographies illustrent les différentes opérations,
permettant ainsi un repérage rapide de la piéce ou de l'organe intéressé,
de l'outillage a employer et du mode opératoire correct a suivre.

Le remplacement d’organes ou de piéces détachées
ne doit étre effectué qu’avec des pieces d'origine ALFA ROMEO,
seule facon d’assurer I'interchangeabilité et le fonctionnement parfait
de tous les organes

Lors de la commande de piéces il faudra préciser,
outre le numéro de celles-ci (a relever dans le Catalogue de Piéces de Rechange),
le modéle de la voiture ainsi que le numéro de chdssis et de moteur.

De plus, qu'il s’agisse de réparation ou de révision, nous recommandons vivement
l'emploi de nos outillages spécialisés expressément concus a cet effect.

Enfin, une derniére recommandation: ce manuel devra étre scrupuleusement tenu a jour
avec les éléments et les directives diffusés périodiqguement
par les Notes de notre Service Technique.
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DiRECTIVES POUR L'EXECUTION CORRECTE DES TRAVAUX

Pour tout démontage et remontage n’utiliser que des clés, extracteurs et outillages appropriés (qu'il
s'agisse d'outillage courant ou spécialisé), et non pas des moyens de fortune qui risqueraient de dété-
' riorer les piéces.

Pour “décoller” les piéces solidement assemblées, les frapper doucement avec un marteau en cuivre
ou en aluminium, sauf lorsqu’il s'agit de piéces en alliage léger (telles que couvercles, carters, etc.)
pour lesquelles il devra étre utilisé un maillet en bois ou en matiére plastique.

Séparer bien distinctement les piéces des différents organes et revisser partiellement les écrous sur
leurs vis ou goujons respectifs.

Au démontage s‘assurer que les piéces qui doivent étre remontées dans une certaine position sont mu-
nies du repére nécessaire. Si des piéces (d’un échange précédent) en son démunies, y remédier en mar-
quant le repérage manquant.

Avant de laver les piéces, les nettoyer avec des brosses et des chiffons (afin de ne pas trop souiller le i-

quide de lavage), puis le rincer a chaud au pétrole ou a I'eau additionnée de soude et les souffler & I'air

comprimé pour les débarrasser de toute saleté résiduaire. Les piéces devront étre essuyées immédiate-
ment aprés le lavage afin d’éviter /a rouille,

Le redressage de piéces déformées doit étre effectué par pression, 4 la presse hydraulique ou tout autre
moyen approprié. Ne jamais frapper les piéces afin de ne pas mettre en jeu la résistance du matériau.

Apreés le rodage ou une rectification de piéces a I'aide d’abrasifs, les rincer avec soin et les souffler & I’air

comprimé afin de les débarrasser complétement de la poudre abrasive. Au remontage, pour nettoyer

les piéces (en particulier celles qui ont été rectifiées) les souffler & I'air comprimé ou les brosser avec un
pinceau propre et sec.

Au remontage graisser convenablement les différents organes (a I'exception des bagues graphitées)
afin d'éviter tout risque de grippage a la mise en marche.

Pour huiler les pieces qui doivent étre lubrifiées, utiliser un pinceau et de I’huile trés propres. Conserver
le pinceau, I'huile et le récipient toujours & I'abri des poussiéres et ne s’en servir que pour cette seule
opération.

Protéger avec adhésif ou des chiffons proprestoutes les parties du moteur restées découvertes au dé-
montage et constituant ainsi un passage a la pénétration des poussiéres.

A chaque remontage changer les joints d'étanchéité, les bagues pare-huile, les rondelles plates et éla-
stiques, les plaquettes-frein, les contre-écrous “Palmuttern”, ainsi que toutes les piéces en mauvais
état.

En rechange n’utiliser que les seules piéces d'origine ALFA ROMEO
Document owned by La Belle Auto, XH-2006
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Caractéristiques techniques
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MOTEUR

Position . S longitudinal avant
Type . . . e+ v+ . . . . . . . A4temps
Nombre de cyllndfes 6enVa60°
Alésage/course . 88/68,3 mm
Cylindrée . E T vy e m e 2492 cm?®
Rapport de compressmn o e o omn w98

kW DIN 117,6 rad/sec 6
(CV DIN 160 tr/mn 6000}

Puissance max. .

Couple max. . Nm DIN 212,9 rad/sec 419

(Kgm DIN 21,7 tr/mn 4000)
Régime manx. . 5600 tr/mn 586,4 rad/sec
Régime min. 900 tr/mn 94 rad/sec

Vilebrequin: en acier nitruré doux sur 4 paliers totalement équilibré
Soupapes: en téte en V & 46° 45’ au sodium pour I'échappement

admission 0,475 = 0,5
échappement entre 0,226 + 0,250
came et poussoir

Jeu aux soupapes.

Arbre & cames ‘entrainement: un par rangée sur admission par
courroie avec tendeur hydraulique

Alimentation: injection électronique indirecte
Pompe & essence: une pompe électrique avec coupure automati-
que du débit en cas de choc et de chute de pression d'huile

Allumage: électronique avance centrifuge et & dépression avec limi-
tateur de régime & 6300 + 150 t/min

Ordre d’allumage: 1-4-2-5-3-6

admission A.Q.A. 36950

W R.F.A.  60°50

Calage distribution échappement A.O.E. 5395
R.F.E 23955

Refroidissement: a eau - vase d’expansion circuit scellé
Ventilateur: & déclenchement thermostatique

-2006
TRANSMISSION

Propulsion: arriére
Embrayage: bidisque 4 sec 190 mm - ressort a diaphragme - rat-
trapage automatique de jeu. Commande: hydraulique

Boite de vitesses: mécanique a 5 rapports + M.A.

Contenance d’huile. i w w aw 2,81 avec diff.
Pont. . . . . . . . . . . . . typeconique hypoide
Rapport de pont. 4,1(10/41)
FREINS

Freins avant: Disques ventilés 26,6 cm

Superficie de freinage 1437 cm?
Disques 25,0cm

Superficie de freinage 1010 cm?

Régulateur de freinage: en fonction de la pression sur les frein AR

Servo frein: de 6"

Nombre de circuits: 2 avec de circuit de secours sur les freins AV.

SUSPENSION

Avant: Roues indépendantes avec barre stabilisatrice
Articulation: Quadrilatéres transversaux

Ammortiseurs: téléscopiques hydrauliques 4 double effet
Ressorts: barre de torsion

Freins arriére:

Arriére/Articulation: essuie de Dion avec barre stabilisatrice - Bras
de poussée convergents et parallélogramme de Watt
Ammortisseurs: téléscopiques hydrauliques a double effet
Ressorts: hélicoidaux

DIRECTION

Type: a crémaillére
Rapport de démultiplication: total aux roues 21,2 :
de braquage: 10,1 m
Colonne de direction: en 2 trongons avec joint de cardan inclinai-
son réglable de 80 mm

4 4-1981
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1 - Tripode d’accouplement & I'arbre de transmission, 2 -Cache-poussiére, 3 - Roulement AV de palier d'arbre
d’embrayage, 4 - Couvercle d’embrayage, 5 - Entretoise, 6 - Roulement AR de palier d’arbre d’embrayage, 7 - Vo-
lant d’embrayage, 8 - Plateau de pression AR, 9 - Butée a billes, 10 - Fourche de camninde de butée, 11 - four-
reau de guidage de butée, 12 - Plateau de pression intermédiaire, 13 - Disque AR, 14 - Disque AV, 15 - Roulement
& aiguilles de centrage d’arbre primaire, 16 - Arbre d’embrayage,

CAR!
Type
Comi
Méca
Disq
Diam
Epais
Roul
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

EMBRAYAGE

L'embrayage est du type double disque a sec, a
commande hidraulyque et rattrapage automati-
que du jeu en utilisation. '

La pédale d’embrayage agit sur un maitre-
cylindre alimenté par le reservoir d'alimentation.
Lorsque I’on appuie sur la pédale le liquide sous
pression actionne le piston du cylindre récepteur
relié au levier de débrayage.

L’entrainement des disques est assuré par un
ressort & diaphragme constamment en contact
avec la butée. Grace 2 cette caractéristique le jeu
entre butée et friction est annulé, d’ou le rattra-
page automatique et aucune nécessité de régla-

ge.

Type double disque & sec
Commande hydraulique avec rattrapage automatique du jeu
Mécanisme ressort a diaphragme
Disques d’embrayage 3 guarnitures de friction
Diametre des disques 190 mm
Epaisseur des disques sous une charge de 3750 N 6,282 6,32mm

Roulements d'arbre d’embrayage

deux, a billes

4-1981
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DEPOSE DE L'EMBRAYAGE

Placer I'ensemble embrayage-boite-pont sur le
bati 1 (n. R.4.0151 équipé de |'étrier de liaison
R.4.0154) et le fixer a l'aide du support 2
(R.4.0150).

Retirer la fourche 4 de commande du cylindre ré-
cepteur.

Déposer le levier AR 3, aprés avoir démonté son
écrou de fixation.

Enlever les vis 1 de fixation de 'embrayage au
carter d’embrayage-boite.

Sortir I'embrayage de |'arbre primaire.

DESASSEMBLAGE
DE L'EMBRAYAGE

Avec |'embrayage a |'établi, effectuer les opéra-
tions suivantes de désassamblage:

- extraire la fourche 2 a |'aide de I'extracteur spé-
cifique 1 (A.3.0600), puis démonter le cache-
poussiére 3 et le couvercle 4;

- marquer, d’un coupe de burin, les positions ré-
ciproques de montage entre le volant 1, le pla-
teau de pression intermédiaire 2 et le plateau de
pression AR 3;

Lfer Romreco
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- enlever les vis 1 avec leurs rondelles, puis dé-
monter le plateau de pression AR 3, complet de
butée a billes 2, et le disque d’embrayage AR 4;

- démonter ensuite le plateau de pression inter-
médiaire 1 et le disque d’embrayage AV 2.

Extraire de |'arbre d’embrayage le roulement a
aguilles 2 de centrage de |'arbre primaire de boite
de vitesses, a I'aide de I'outil 1 (A.3.0402).
Déposer les vis avec rondelle de fixation du vo-
lant d’embrayage a son arbre.

Démontage de la butée a billes

Aprés avoir placé le plateau de pression AR com-
me indiqué sur la figure, exercer une légére pres-
sion afin de surmonter la réaction du ressort a
diaphragme, et enlever le jonc 1 d'arrét de la ba-
gue 2 qui engage la butée au ressort a diaphrag-
me.

8 4-1981
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Démonter le plateau de pression AR 1 et récupé-
rer le ressort-cuvette 2.

Déshabillage du couvercle d’embrayage

Enlever du couvercle la coiffe de protection du
levier de sélection et de passage de vitesses.

Dévisser les deux écrous 3 de fixation du roule-
ment AR, puis:

- chasser le roulement a billes AV 5 et récupérer
I'entretoise 2 et le joint torique 4;

- arracher le roulement a billes AR a |‘aide de
I'extracteur 1 (outil A.3.0401).

VERIFICATIONS ET CONTROLES

IMPORTANT

Aucune opération de rectification ou de réparation
n’est admise sur les deux plateaux de pression équi-
pant ce type d’embrayage. Par ce fait, en cas d’usure
importante ou de rayures creuses sur ces deux pié-
ces, il faudra remplacer I'ensemble embrayage com-
plet par un unit échange-réparation.

Disques d’embrayage

Vérifier I'usure des deux disques d’'embrayage en
s’assurant que:

- les garnitures ne sont pas brilées, grasses ou
vitrifiées;

- l'usure est réguliére sur toute la surface;

- le moyeu est en bon état et sa fixation au dis-
gue est correcte.

Attention :/ faut toujours remplacer les deux dis-
ques d’embrayage ensemble, méme si un seul dis-
que s’avére défecteux.

Butée a billes

Vérifier le bon état de la butée en s'assurant
qu’elle n'a pas de jeu excessif et qu’elle glisse li-
brement sur son fourreau de guidage.

Roulement de centrage d’arbre primaire

S’assurer que le roulement 3 aiguilles de centra-
ge de |'arbre primaire, précédemment déposé de
I'arbre d’embrayage, est exempt de traces de
grippage ou d'usure excessive. Si besoin est, le
remplacer.

Arbre du volant d’embrayage

Vérifier attentivement |'arbre du volant d’em-
brayage: le remplacer en cas d‘usure des surfa-
ces de portée.

Edition P.A. 2888 4-1981 9
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Volant d’embrayage

Vérifier I'usure du volant d’embrayage, en se
rappelant que la rectification du plan de portée
n’est admise que si I'enlévement de métal peut
étre limité a la valeur ”’S’* de 0,2 mm par rapport
a la cote ""B"' concernant le volant neuf.

En cas de rectification du volant, en plus de la
prescription susdite il faut respecter les toléran-
ces d’usinage suivantes:

- erreur maximale de parallélisme entre le plan de
portée du disque et le plan "A"’ d'attache de I'ar-
bred’embrayage.................... 0,06 mm

- rugosité du plan de portée du disque d’em-
DraVage s s i saiins $eiias 0,4305 m

La rectification terminée, il est imperatif de ré-
tablir 'usinage de I'aréte mise en évidence sur la
figure (détail C).

B 11 mm ro4 C
S 0,2 mm max [ro8 \
: ' 15°

En cas d'usure trop importante ou d'un volant
ayant déja été rectifié, il faudra remplacer I'en-
semble complet par un unit échange-réparation.

Couvercle d’embrayage

S'assurer que le couvercle d’embrayage est en
bon état. Vérifier avec soin les roulements 2 bil-
les de palier d'arbre du volant: les remplacer s'ils
présentent des traces de griffage ou d’usure ex-
cessive.

REASSEMBLAGE DE
L'EMBRAYAGE

Réassembler le couvercle d’embrayage de la ma-
niére suivante:

- a l'aide de I'outil 1 (A.3.0282) monter le roule-
ment AR en butée de son logement dans le cou-
vercle et le bloquer au moyen des écrous 2;

- monter dans l'ordre: I'entretoise 1, en ayant
soin de |'orienter avec sa partie chanfreinée tour-
née vers |'avant du couvercle, le joint torique 2
qui doit &tre mis en place avec le plus grand soin,
le roulement a billes AV 3;

- remonter finalement la cojffe cache:poussiére 4
de protection du levier de sélection et de passa-
ge des vitesses.

10 4-1981 Edition P.A. 2888 %%ﬂ’ @
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Butée a billes

Remonter la butée sur le plateau de pression AR
en effectuant a rebours les opérations de dé-
montage.

Ensemble embrayage

Remonter I'ensemble formé du volant 2 et de

son arbre 1, mettre en place les vis de fixation,

aprés les avoir enduites de mastic Loctite 270

(Vert), et les serrer a un couple de 2,7 3 3,2 m-kg '
(27 3 31 Nm).

Nota - avant d’appliquer le mastic, éliminer toute tra-
ce de mastic ancien sur les surfaces concernées. En
tout cas, décaper ces surfaces avec du chloroéthyleé-
ne ou du chlorothéne.

Si le roulement a aiguilles de centrage avait été
déposé, le remonter dans |I'arbre du volant d’em-
brayage a l'aide de I'outil 1 (A.3.0405).

Procéder au réassemblage du groupe comme
suit:

- monter le disque AV 1, le plateau de pression
intermédiaire 2, en respectant les repéres appo-

sés lors du démontage, et le disque AR 3;

- & I'aide du mandrin centreur 1 (outil A.4.0205),
aligner les cannelures des deux diques, puis po-
sitionner le plateau de pression AR, complet de
butée 2, en respectant dans ce cas aussi les re-
péres apposés lors du démontage.

Edition P.A. 2888
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- engager les vis 1 des fixation de plateaux de Déposer le mandrin centreur et remonter le cou-
pression au volant, les visser dans la suite indi- vercle 1 et le cache-poussiére 2 sur I'embrayage.

queée et finalement, avec le mandrin positionné,
les serrer & un couple de 1,8 4 2,2 m-kg (18 3 22
Nm).

Enduire I'embout cannelé 1 de |'arbre d'em-

Apres serrage au couple prescrit s’assurer que “brayage avec du Loctite 242 (bleu), puis engager
les plateaux et les diques sont parfaitement em- le tripode 2 de liaiason avec I'arbre de transmis-
pilés et symétriques par rapport au volant d’em- sion; serrer I'ecrou de fixation du tripode a un J
brayage. couple de 9,5 2 10,5 m-kg (93 & 104 Nm).

Cette condition est nécessaire & assurer une gar- j
de initiale a 'embrayage. A cet effect il suffit de Nota - Avant d‘appliquer le mastic, éliminer toute
vérifier a I'oeil qu'il existe la lumiére A"’ mise en trace de mastic ancien sur les surfaces concernées.
évidence sur la figure, assurée par la réaction du En tout cas, ‘décaper ces surfaces avec du chloroé-

ressort a diaphragme. thyléne ou du chlorothéne.

12 4-1981 Edition P.A. 2888 %%ﬂ’ @
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REPOSE DE L'EMBRAYAGE

Graisser a la grasse préconisé le fourreau de gui- - Reposer I'embrayage sur I’ensemb.le'“ﬁ'o?té-'
dage de la butée B, la rotule et les surfaces de pont, appliquer les vis de fixation et les serrer-a - -
portée A de la fourche C de commande d’em- un couple de 2,9 a 3,3 m-kg (29 a 32 Nm);
brayage.

Terminer la repose en effectuant les opérations
suivantes:

- remonter le levier sur la commande de sélection
et de passage des vitesses, visser |'ecrou de fixa-
tion avec sa rondelle et le serrer a un couple de
2,8_ a 3,3 m-kg (28 a 32 Nm); - introduire la fourche de commande d’embraya-

- ge, en ayant soin de la loger correctement en
place sur la rotule et sur la butée a billes.

%.@omeo' @ Edition P.A. 2888 41981 13
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OUTILLAGE

R.4.0150* - Support de soutien de |'ensemble boite-pont A.3.0401* - Extracteur de roulement a billes AR de couvercle
R.4.0151* d'embrayage
4. - Baéti pivotant de révision des groupes au banc
A.3.0282* - Emmanchoir de roulement 2 billes AR de couver-
R.4.0154* -  Etriers de liaison du support R.4.0150 au bati cle d’embrayage
R.4.0151
A.3.0405* - Emmanchoir de roulement a aiguilles de centrage
A.3.0600 - Extracteur de tripode d'accouplement & I'arbre d’arbre primaire
de transmission
A.4.0205 - Mandrin centreur d’alignement des disques d'em-
A.3.0402* - Extracteur de roulement & aiguilles de centrage brayage
ce l'arbre primaire
* Qutils s'utilisant sur d'autres modgles de voiture.
DESIGNATION m-kg (Nm) Mode de serrage
Ecrou de fixation tripode & |'arbre de transmission 9,53 10,5 (94 4 103) a sec
Vis de fixation plateau de pression au volant d’embrayage 1,834 22(18a22) a sec
Vis de fixation couvercle d’embrayage & la boite de vitesses 294 33(29a32 a sec
Ecrou de maintien levier AR de commande des vitesses 284 3,3(282332) a sec
Vis de fixation arbre au volant d’embrayage 2,7a3,2(27 a31) avec du mastic

LUBRIFIANTS ET INGREDIENTS

DESIGNATION

CODIFICATIONS COMMERCIALES RECOMMANDEES

wAgip mw Shell

Graisse pour:

- fourreau de guidage butée a billes

- surface sphérique

- de travail et rotule d’appui de fourche de commande d’embrayage

AGIP IP
F1 Grease 33 FD Autogrease FD

. -SHELL
Retinax AX

Mastic pour:
- Cannelures d'engrément tripode d’arbre de transmission

- Filetage vis de fixation des plateaux de pression d'embrayage

LOCTITE 242 (bleu)

1 ’L-

LOCTITE 270 (vert)
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LEGENDE

1- Arbre primaire, 2 - Carter d’embra yage-boite de vitesses, 3 - Roulement & rouleaux A
4 - Pignon de 5me et marche AR, 5 - Roulement 3 rouleaux intermédiaire d
7 - Roulement a billes intermédiaire d’arbre primaire, 8 - Roulement & rouleaux AR d’arbre primaire, 9 - Arbre secon-
daire, 10 - Roulement & rouleaux AR d'arbre secondaire, 11 -Entretoise de rouleme
daire, 12 - Pignon de premiére vitesse, 13 -Synchros de Ire et 2me, 14 - Pignon

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

V de palier d'arbre primaire,
‘arbre primaire, 6 - Flasque in termédiaire,

nt & rouleaux AR d’arbre secon-
de 2me, 15 - Pignon de 3me

Nombre de vitesses

5, synchronisées, et marche AR

Type des pignons:

marche AV denture helicoidale toujours en prise
marche AR denture droite
Rapports:
Tre vitesse 1:3,50
2me vitesse 1:1,956
3me vitesse 1:1,345
4me vitesse 1:1,026
5me vitesse 1:0,780
marche AR 1:3,000

Roulements de palier d"arbre primaire

4 (un abilles, 3 & rouleaux)

Roulements de palier d"arbre decondaire

3 (un a billes, 2 4 rouleaux)

16 -Synchros ¢
d‘arbre second,
de 5me, 23 -Pig
vitesse.

BOITE C

La boite de
marche AV
gnons de m
d’assurer u
synchros so
Les pignons
te; I'engrén:
pignon bala
pignon dart
daire, provc
ment.

La comman
levier a main
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AV de palier d‘arbre primaire,
ire, 6 - Flasque intermédiaire,
hre primaire, 9 - Arbre secon-
) rouleaux AR d’arbre secon-
’)me, 15 - Pignon de 3me

~hronisées, et marche AR

licoidale toujours en prise
denture droite

1.:3,50
: 1,956
: 1,345
- 1,026
: 0,780

1:3,000
} (un & billes, 3 & rouleaux)
3 (un & billes, 2 & rouleaux)

— | | | —

16 -Synchros de 3me et 4me, 17 - Pignon de 4me, 18 -Carter de boite-pont, 19 - Roulement a4 billes intermédial
d'arbre secondaire, 20 -Roulement & rouleaux in termédiaire d’arbre secondaire, 21 - Pignon de bme, 22 -S ynchr
de 5me, 23 -Pignon de marche AR, 24 - Coussinet AV d‘arbre secondaire, 25 -Prise de compteur électronique |

vitesse.

BOITE DE VITESSES la boite par une systéme de tiges et de leviers. |
carter de boite de vitesses est divisé en trois pa
La boite de vitesses comporte cinq rapports en ties. La partie avant renferme I'embrayage,
marche AV et un marche AR. La denture des pi- butée a billes et son levier de commande; el
gnons de marche AV est du type hélicoidal afin forme palier des arbres primaire et secondair
d'assurer un fonctionnement silencieux. Des La partie intermédiaire est constituée d'un fl
synchros sont prévus sur tous les rapports. sque de support des arbres de la boite avec Is
Les pignons de marche AR ont une denture droi- coulisseaux et les fourchettes de commande dk
te; I'engrénement se fait par déplacement d'un vitesses. Ce groupe forme une ensemble extr
pignon baladeur, qui transmet le mouvement du mement compact, pouvant étre facilement soi
pignon d‘arbre primaire & celui de |"arbre secon-  par I'arridre ou sont supportées les extrémit
daire, provoquant un renversement du mouve- des arbres. De plus, la partie arriére fait fonctic
ment. de carter de pont, constituant ainsi un ensemb
La commande des vitesses est effectuée par un intégral avec la boite de vitesses.
levier & main situé au milieu du plancher et relié a

Edition P.A. 2888
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DEPOSE DE LA BOITE DE
VITESSES

Opérations préliminaires

Placer le groupe embrayage-boite de vitesses-
pont, complet d’outillage 1 (jeu d’outils
R.4.0150) sur le bati pivotant 3 (outil R.4.0151)
déja situé avec les étriers de liaison 5 (outil
R.4.0154).

Détacher I'embrayage complet 4 comme indiqué
a la page 7.

Vidanger I'huile de la boite, si cela n'avait pas dé-
ja eté effectué avant de déposer le groupe de la
voiture.

Retirer la prise de compteur kilométrique 2 en
dévissant entieérement la vis de retenue, et le
contacteur de témoin de marche AR 3.

Enlever les écrous 1 avec leurs rondelles, de fixa-
tion du carter d'embrayage-boite de viesses au
flasque intermédiaire.

NOTA — /es faces de joint du flasque intermédiaire
et du carter de boite-embrayage et de boite-pont sont
enduites de mastic d’étanchéité. Si la réparation ne
nécessite la dépose du carter que d’un seul c6té du
flasque, ce dernier pourra étre maintenu fixé a l'autre
carter a I'aide des outils A.2.0244 et A.2.0404.

Déposer le carter de boite-embrayage 1 et en
méme temps extraire le pignon baladeur de mar-
che AR 2.

Déposer du carter de boite-pont le flasque intgr-
médiaire complet d’arbres primaire et secondaire
et de tous les dispositifs de commande.

Edition P.A. 2888
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DESASSEMBLAGE DE LA BOITE
DE VITESSES

Placer I'ensemble flasque intermédiaire, arbres
et dispositifs de commande sur le suppor 4 (outil
R.4.0149) et serrer le tout entre les mors d'un
étau ou sur le bati pivotant (outil R.4.0151 a I'ai-
de de I'étrier de liaison R.4.0154).

Séparation des dispositifs de commande
des vitesses

Démonter le coulisseau 1 de sélection et de pas-
sage des vitesses de la maniére suivante:

- tourner, dans le sens inverse d’horloge, le cou-
lisseau de sélection (a I'aide du levier 3 engagé
sur les cannelures du coulisseau) et dégager le
ressort de rappel sur le prisonnier; a cet effet il
est néessaire de tourner également, dans le mé-
me sens, la fourchette 2 de commande de bme
vitesses et marche AR.

Avec la clé 1 (outil A.5.0216) démonter les
bouchons-chapeau 2, complets de ressorts 3 et
billes de verrouillage 4.

Démonter les vis de fixation des fourches 2 et 3
respectivement de commande de 1re-2me et
3me-4me.

Extraire le coulisseau 1 de 5me et marche AR,
complet de fourchette; déposer ensuite les cou-
lisseaux restants avec leurs fourchettes.

Document owned by La Belle Auto, XH-2006
© Alfa Romeo

Enlever du flasque intermédiaire les bonhommes
de verrouillage 1.

o B
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Mesure de la cote de remontage du pignon
_d'attaque

Mesurer la cote ‘A’ entre la face intérieure d'un
flasque intermédiaire et la face supérieure du pi-
gnon d"attaque, en opérant comme suit:

- nettoyer avec soin la face intérieure du flasque
intermédiaire;

- mettre deux vitesses en prise, débloquer
I'écrou de fixation de |'arbre de pignon au moyen
de la clé A.5.0126 ( apreé avoir éliminé le matage)
et le resserrer ensuite au couple prescrit de 11,4
a4 12,6 m-kg (112 & 123 Nm);

- monter un comparateur au centiéme sur le sup-
port 2 (outil A.4.0145) et le mettre au zéro en
prenant comme référence la cote nominale ‘A’
de 227,6 mm, a |'aide du calibre-étalon 1 (outil
C.6.0166);

- placer le comparateur ainsi réglé sur la face in-
térieure du flasque, pige de comparateur en ap-
pui sur la téte du pignon, et relever la cote indi-
quée sur le comparateur.

Cette lecture est indispensable pour remonter le
pignon dans sa position d’origine lorsque la révi-
sion n'intéresse que la boite de vitesses.

Démontage des arbres

- démonter I'écrou de fixation de I'arbre de pi-
gnon d’attaque avec la clé 1 (outil A.5.0126);

- démater I'écrou 2 de |'arbre primaire et le des-
serrer a |'aide de la clé A.5.0181.

Document owned by La Belle Auto, XH-2006

© Alfa Romeo

Sortir de |'arbre de pignon d’attaque:

- le pignon 1 de marche AR,

- le moyeu de synchro 3 et son baladeur 2,

- le pignon 4 de 5me vitesse avec sa cage a rou-
leaux 5 et sa bague.

Edition P.A. 2888
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Sortir de I'arbre primaire: Chasser les arbres, primaire et secondaire, avec
- I'écrou précédemment desserré, un maillet en résine, puis les extraire en méme
- le pignon 1 de bme vitesse et marche AR. temps du flasque intermédiaire. Les arbres sor-

tent complets de demi-cuvettes intérieures AR
des roulements a billes intermédiaires.

Document owned by La Belle Auto, XH-2006
© Alfa Romeo

Désassemblage de I'arbre secondaire

Extraire de I'arbre secondaire: la demi-cuvette intfieure 1 du roulement & billes, la rondelle de réglage de
la distance conique, la bague 2 et le pignon 3 de 4me, le moyeu de synchro 4 de 4me-3me vitesses et
son baladeur 5, le pignon 6 de 3me et sa bague 7, le pignon 9 de 2me et sa bague 8, le moyeu de synch-
ro 11 de 2me-1re vitesses et son baladeur 10, le pignon 12de 1re vitesse.

20 41981 Edition P.A. 2888 %%ﬂﬂ‘ @
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En travaillant a la presse a |'aide de la plaque 1
(outil A.2.0349-100) et en variant opportuné-
ment les demi-rondelles 2 (outil A.2.0402) et 4
(outil A.2.0401), extraire de I'arbre |'entretoise 3
du roulement a rouleaux AR et la cuvette inté-
rieure 5 de ce dernier.

Document owned by La Belle Auto, XH-2006
© Alfa Romeo

Désassemblage de l'arbre primaire

Extraire de I'arbre primaire la demi-cuvette inté-
rieure du roulement intérmediaire et, au besoin,
déposer la cuvette intérieure du roulement a rou-
leaux AR au moyen de l|'extracteur 1 (outil
A.3.0361), aprés démontage du circlip 2 et de la
bague conique en plastique 3.

Désassemblage du synchro

Aprés avoir déposé le circlip 1 du pignon concer-
né, démonter:

- les demi-bagues de butée 3 et les secteurs 4
et 5.

Figure ""A’": synchro et pignon de 1re vitesse.

—

Figure "B"’: synchro et pignon de 2me-3me et de
4me-5me vitesses.

Edition P.A. 2888
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Désassemblage du flasque intérmediaire

Démonter les cuvettes intérieures 1 et 2 des rou-
lements a rouleaux des arbres primaire et secon-
daire.

Démonter toutes les vis 1, avec leurs rondelles,
de fixation de la plaque 3 d’épaulement des rou-
lements a billes intérmediaires; récuperer le jonc
d’arrét 2 et la plaque.

Extraire les roulements a billes de I’arbre primaire
1 et de 'arbre secondaire 2.

Document owned by La Belle Auto, XH-2006
© Alfa Romeo

Arracher a la presse la cuvette du roulement a
rouleaux de l'arbre primaire a l'aide de I'outil
A.3.0596 (1) et le roulement de I'arbre secondai-
re a |I'aide de I'extracteur 2 (outil A.3.0192).
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VER]F‘CAT]QN ET CONTROLES Dispositif de verrouillage des vitesses

Vérifier le bon état des piéces de synchronisation Verifier I'efficacité des ressorts des billes de ver-
en s'assurant que: rouillage et leur longueur sous charge, qui doit

correspondre aux valeurs ci-dessous:
- les ahneaux 1 des synchros sont exempts de

traces d’usure importante, Longueur du ressort libre L = 30,6 mm
- les demi-bagues de butée 2 sont exemptes de Longueur sous charge Lc = 18,8 mm (ou C =
traces de suréchauffement, 9,18 a4 9,95 kg.)

- les secteurs d'arrét 3 et les secteurs de référen-
ce 4 sont exempts de marbrures dans les zones
de travail, .

- les baladeurs de synchros 5 glissent librement
sur leur moyeu respectif 6,

- les crabotages des baladeurs et des pignons ne
présentent pas de traces de grippage ou d’usure
importante.

Vérifier I'état des faces de travail des fourchettes

7 et des baladeurs 5 afin de s'assurer qu’elles- Vérifier le bon état des billes et de leur logement
sont exemptes de traces de grippage et que le dans les coulisseaux.

jeu latéral est compris dans les valeurs admissi-

bles de 0,7 a 0,9 mm. S’assurer que les bonhommes, les billes et les
coulisseaux de fourchettes coulissent librement
et que les surfaces de travail sont parfaitement
lisses.

Document owned by La Belle Auto, XH-2006
© Alfa Romeo

Roulements

Contréler que les roulements sont exempt de
traces de grippage ou d'usure excessive.

Pignonnerie

Vérifier le bon état des pignons en s’assurant
que leurs bagues et celles de I'arbre secondaire
sont exemptes de traces de grippage ou d'usure .
excessive.

Jeu latéral et diamétral des pignons: 0,10 & 0,15
mm

%%’l@‘ @ Edition P. A, 2888 4-1981 23
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Bague-entretoise de roulement AR d’arbre
secondaire

Contrdler que le voilage des plans ‘A’ d’appui de
la bague entretoise du roulement a rouleaux AR
de Iarbre secondaire n’est pas supérieur a la va-
leur de 0,02 mm et que le serrage d’ajustement
‘B’ de la bague-entretoise sur I'arbre secondaire
est compris entre 0,019 et 0,060 mm.

Arbre primaire

Controler au comparateur que:

- I'excentricité de |'arbre primaire dans les por-
tées C des roulements du carter de boite-pont et
du flasque intérmediaire par rapport a la portée
D de centrage sur 'arbre d’embrayage, a la por-
tée E du roulement du carter de boite-
embrayage, et a la portée F du pignon de 5me vi-

tesse ne dépasse pas la tolérance admissible de
0,03 mm:

- que le voilage du plan G de butée de la cuvette
intérieure du roulement AR par rapport aux por-
tées C des roulements du carter de boite-pont
n'est pas supérieur 3 0,03 mm.

Document owned by La Belle Auto, XH-2006
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Arbre secondaire

Contréler au comparateur que:

- 'excentricité de I'arbre secondaire dans les por-
tées H des roulements a rouleaux AV et AR par
rapport aux portées | des bagues de pignons et
de roulement intermédiaire ne dépasse pas la to-
lérance de 0,02 mm;

- le voilage du plan L de butée de la cuvette inté-
rieure du roulement AR par rapport aux portées

H des roulements n’est pas supérieur 4 0,02 mm.

24 4-1981
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REASSEMBLAGE DE LA BOITE
DE VITESSES

Synchroniseurs

Remonter les piéces de synchronisation en pla-
¢ant successivement sur les pignons le secteur
d’arrét (voir reférences a page 23), le sec-
teur de référence 4, les demi-bagues de butée 2,
I'anneau de synchro 1 et le circlip. Le remontage
étant effectué, s'assurer que le synchro tourne
librement.

Document owned by La Belle Auto, XH-2006
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Arbre secondaire

Reconstituer |'arbre secondaire en montant la
cuvette intérieure 2 du roulement a rouleaux AR,
si elle avait été démontée. A cet effet on utilisera
la presse et la plaque 1 (outil A.2.0237).

Ensuite remonter la bague-entretoise préalable-
ment chauffée a la température de 140°C, en
ayant soin de refroidir la piéce a I'air comprimé
lorsqu’elle est sous pression, afin d'assurer une
adhérence parfaite.

Continuer le remontage des différentes pigces
en opérant dans |'ordre inverse du démontage
(voir page 20) et en ayant soin, avant de monter
les pignons sur leurs bagues respectives, d'en-
duire d'huile les faces de travail.

Arbre primaire

S’il y a eu démontage, remettre en place sur |'ar-
bre primaire la cuvette intérieure 2 du roulement
AR, a I'aide de I'emmanchoir 1 (outil A.3.0406),
ainsi que la bague en plastique 4 et le circlip 3.

Ensuite remonter la demi-cuvette intérieure AR
du roulement a billes intérmediaire.

Ler Romeo {}
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Flasque intérmediaire et pignonnerie de boi- Appliquer provisoirement la plaque 1 de main-
te de vitesses tien de roulements et le circlip 2 sur le flasque,
en ne serrant que partiellement les vis 3 de fixa-
Remonter a la presse, a I'aide de I'outil A.3.0596 tion.

(1), la cuvette extérieure 2 du roulement a rou-
leaux d'arbre primaire, de maniére telle q'elle soit
en butée avec le bord du flasque.

Document owned by La Belle Auto, XH-2006

Aprés avoir remis le flasque sur I'établi, remonter | © Alfa Romeo

dans |'ordre:

Remonter la demi-cuvette intérieure 1 du roule-
ment a billes de I'arbre secondaire, puis emman-
cher le roulement a rouleaux 3 de ce méme arbre
- le roulement a billes 2 sur I'arbre secondaire, a la presse, a l'aide de I'outil A.3.0192 (2).
avec son bord 3, plus mince, correctement tour-
né vers le haut. -

- le roulement a billes 1 de I'arbre primaire, avec
sa demi-cuvette intérieure,

R ST
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Aprés avoir emmanché les cuvettes intérieures
des roulements a rouleaux sur les arbres primaire
et secondaire, mettre en place ces derniers en les
positionnant en méme temps dans le flasque.

Document owned by La Belle Auto, XH-2006
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Positionner le flasque intermédiaire sur le carter
de boite-pont, en ayant soin d’aligner correcte-
ment |'arbre secondaire, puis faire tourner les
deux arbres de la boite afin de mettre au point
les roulements, et serrer finalement les vis de fi-
xation de la plaque de maintien des roulements
au couple de 1,4 2 1,6 m-kg (14 a2 16 Nm).

Placer le flasque intermédiaire sur le support
R.4.0149 et en compléter le réassemblage de la
maniére suivante:

- emmancher le pignon 1 de bme vitesse et mar-
che AR sur I'arbre primaire et appliquer I'écrou
de fixation sans le serrer a bloc;

- remettre en place sur 'arbre secondaire la ba-
gue 5 et sa cage a rouleaux opportunément lu-
brifiés avec de la graisse du type préconisé, puis
monter dans |'ordre: le pignon 4 de Sme, le
moyeu de synchro 3 de 5me et marche AR avec
son baladeur 2, le pignon 1 de marche AR et, fi-
nalement, |'écrou d'arbre secondaire sans le ser-
rer & bloc.

e Forreco @)
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Mettre deux vitesses en prise en déplacant les
baladeurs des synchos et bloquer I'écrou de I'ar-
bre secondaire au couple prescrit de 11,4 3 12,6
m-kg (112 a 123 Nm) a l'aide de la clé 1 (outil
A.5.0126).

Serrer |'écrou de |'arbre prinmaire au couple de
9,624 10,5 m-kg (94 3 103 Nm) a l'aide de la clé 2
(outil A.5.0181), puis dégager les deux vitesses
en prise.

Vérifier a I'aide de I'outil A.4.0145(voir la figure a
page 19) que la cote A"’ entre la face intérieure
du flasque intermédiaire et la face supérieure du
pignon correspond bien & la cote relevée avant le
démontage.

La correction éventuelle s’effectue en changeant
la rondelle de réglage entre la bague du pignon
de 4me vitesse et la demi-cuvette du roulement
intermédiaire.

L'opération terminée, mater les écrous des deux
arbres de la boité, d'un seul coté.

Remontage des dispositifs de commande
des vitesses

Remettre en place dans le flasque intermédiaire
les cliquets de verrouillage 1 opportunément lu-
brifiés a la graisse préconisée;

Document owned by La Belle Auto, XH-2006
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Remonter les éléments de commande des vites-
ses en procédant dans |'ordre inverse du démon-
tage, c'est-a-dire:

- monter la fourchette de 3me-4me sur son bala-
deur et, aprés avoir graissé les faces de travail,
introduire partiellement sur le flasque le coulis-
seau respectif en I'engageant dans la fourchette,

- monter la fourchette de 1re-2me sur son bala-
deur, !

- finir de mettre en place le coulisseau de 3me-
4me puis, aprés avoir graissé les faces de travail,
engager le coulisseau de 1re-2me dans le fla-

sque, et monter sa fourchette, i

- ok L
- mettre en place le coulisseau de 5me vitesse et

28 4-1981
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- monter le coulisseau de sélection-passage de - aprées avoir lubrifié les billes de verrouillage 4
vitesses 1 en ayant soin de positionner le verrou des coulisseaux avec de la graisse du type préco-
2 au centre des creux des éléments de comman- nisé, les mettre en place avec leurs ressorts 3 et
de et de loger correctement le ressort de rappel 3 les bouchons-chapeau 2; serrer ces dernier au
sur le prisonnier. couplede 1,74 2,1 m-kg (17 4 20 Nm) avec la clé

1 (outil A.5.0216);

Pour faciliter cette opération, faire tourner le
coulisseau de bme vitesse et marche AR. Document owned by La Belle Auto, XH-2006

© Alfa Romeo

Fixation des fourchettes de commande des vitesses

Pour fixer correctement les fourchettes de 1re-2me et 3me-4me vitesses, procéder de la maniére
suivante:

- mettre la boite de vitesses au point mort;

- positionner les baladeurs des synchros des vitesses susdites au centre de leur moyeu et serrer les vis 1
de fixation des fourchettes;

- passer la 1re vitesse et ensuite la 2me, en vérifiant chaque fois le jeu ‘G’ latéral du baladeur; jeu préco-
nisé: 0,7 4 0,9 mm;

- répéter cette opération pour la 3me et la 4me, en vérifiant dans ce cas aussi I'engrénement et les jeux
du baladeur;.

- serrer les vis 1 & bloc, aprés avoir effectué les réglages éventuellement nécessaires.
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REPOSE DE LA BOITE DE
VITESSES

Enduire de mastic d'étanchéité préconisé les fa-
ces de joint du flasque intermédiaire, du carter
de boite-pont et du carter de boite-embrayage,
prélablement nettoyées avec le liquide préconi-
se.

Remonter le flasque intermédiaire muni de ses
arbres et des éléments de commande sur le car-
ter de boite-pont opportunément révisé (voir pa-
ge 33).

Graisser I'arbre du pignon baladeur de marche
AR monté dans le carter de boite-embrayage.

Fixer le carter de boite-embrayage 1 opportuné-
ment révisé comme déscrit 4 page 31 au flasque
intermédiaire en ayant soin de positionner le pi-
gnon 2 de marche AR sur la fourchette de 5me
vitesse et de le centrer ensuite correctement sur
son axe.

Serrer les écrous de fixation du carter de boite-
embrayage au flasque intermédiaire, au couple
de 1,223 1,4 m-kg (12 4 13 Nm).

Remonter le contacteur 2 de témoin de marche
AR en prise, en le serrant au couple de 2,34 2,7
m-kg (23 @ 26 Nm).

Caler la prise de mouvement 3 du compteur élec-
tronique de vitesse et la bloquer en place avec sa
vis de retenue.

Document owned by La Belle Auto, XH-2006
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NOTA - S’/ avait été nécessaire de démonter le di-
spositif de verrouillage de marche AR 1 il faudra, au
remontage, enduire de mastci d’étanchéité du type
préconisé les plans de joint de la plagquette-support.

Remonter |'embrayage sur I|'ensemble boite-
pont en procédant de la maniére indiquée a page 13.

30 4-1981
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REVISION BOITE DE
~VITESSES-EMBRAYAGE

Démontage.

Sur le carter de boite-embrayage, déposer les vis
1 et leurs rondelles de fixation du fourreau de
guidage 2 de la butée a billes, et démonter le
fourreau; a l'aide de [I'extracteur 4 (outil
A.3.0291), arracher les pare-huile 3 de I'arbre pri-
maire et du coulisseau de sélection-passage des
vitesses.

2 o4

Avec ce méme extracteur 4 (outil A.3.0291), ar-
racher la bague de palier d'arbre primaire.

Extraire le roulement a rouleaux 1 de l'arbre pri-
maire, aprés dépose des circlips.

Document owned by La Belle Auto, XH-2006
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Dans le cas extraire la douille de guidage de cou-
lisseau de sélection-passage des vitesses.

Edition P.A. 2888
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Remontage

Remonter, si elle avait été déposée, la douille 2
de guidage du coulisseau de sélection-passage
des vitesses sur le carter de boite-embrayage,
aprés avoir chauffé le carter a une température
de 140° a 160° C; effectuer le remontage a l'aide
de I'emmanchoir 1 (outil A.3.0532).

Remonter le roulement a rouleaux de |'arbre pri-
maire en procédant comme suit:

- monter le circlip AR,

- emmancher la cuvette extérieure 1 du roule-
ment a rouleaux, opération qui ne comporte pas
d’outillages, du fait que le roulement ne doit pas
avoir de serrage,

- monter le second circlip.

Laisser refroidir le carter de boite-embrayage,
puis monter le pare-huile 2 du coulisseau de sé-
lection-passage des vitesses, a l'aide de |'outil
A.3.0406 (1), aprés avoir lubrifié d'huile les faces
extérieures et le bord de portée.

Document owned by La Belle Auto, XH-2006
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Le montage terminé, introduire le pare-huile de
ce roulement a I'aide de I'outil A.3.0343 (1).

Remonter le fourreau de guidage de la butée
préalablement déposé.

32 4-1981
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Monter a la presse la bague 2 de palier d’arbre
.secondaire, en utilisant I'emmanchoir 1 (outil
A.3.0346).

Remplacement de'l'axe de marche AR

Lorsque le remplacement de |I'axe 2 s'impose,
procéder comme suit:

- déposer |'axe usé,

- monter le jonc_ d'arret 3 sur le nouvel axe,

- chauffer le carter a 140° - 160° C et enfoncer
I'axe & la presse jusqu’ad ce que le jonc plaque
contre le carter; utiliser I'outil 1 (A.3.0497) pour
positionner correctement |'axe.

REVISION BOITE DE
VITESSES-PONT

Remplacement des cuvettes extérieures
des roulements AR de B.V.

Extraire du carter de boite-pont 1 la cuvette exté-
rieure 2 du roulement a rouleaux AR d’arbre pri-
maire, aprés avoir déposé le circlip. Cette opéra-
tion ne comporte ni le démontage du différentiel
ni I'emploi d'outils, le roulement n’étant pas
monté avec du serrage.

Eour le remontage effectuer a rebours les opéra-
tions de démontage.

Document owned by La Belle Auto, XH-2006
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Cuvette extérieure du roulement d’arbre se-
condaire

Lorsque le remplacement de la cuvette extérieu-
re du roulement & rouleaux AR d'arbre primaire
est nécessaire, procéder comme suit:

- démonter le différentiel comme indiqué a page
39,

- déposer les deux circlips de la cuvette,

Edition P.A. 2888
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- arracher la cuvette 2 I'aide de I'outil A.3.0348
(1) et du disque A.3.0593 (2),

- monter le circlip AR dans le carter de boite-
pont, puis introduire la cuvette extérieure du
roulement a rouleaux d'arbre secondaire, en uti-
lisant encore I'outil A.3.0348 et le disque
A.3.0593, :

- monter le second circlip,

- remonter le diférentiel comme indiqué a page
51.

IMPORTANT - Se rappeler que le remplacement du
roulement a rouleaux de I'arbre secondaire comporte
le contréle et le réglage éventuel du jeu d’appariage

du couple conique. Cette opération est décrite & page
46.

Document owned by La Belle Auto, XH-2006
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R.4.0149 - Ssupport de flasque intermédiaire (a utiliser sur
le bati R.4.0151 avec étriers R.4.0154 ou a
I'étau).

R.4.0150 - Support de groupe embrayage - boite de vites-
"ses pont.

R.4.0151 - Batyi de révicion des groupes.

R.4.0154 - Etrier de liaison entre bati R.4.0151 et support
R.4.0149 .

A.2.0244 - Etriers de fixation flasque intermédiaire au car-
ter d'embrayage-boite A.2.0404 et de boite-
pont.

A.5.0216 - cCi& carrée de 10 pour bouchons tube de billes
de positionnement des coulisseaux des vites-
ses.

A.5.0126 - CIé de 36 pour écrou d'arbre secondaire.

A.4.0145 - Ssupport de comparateur pour déterminer la bu-

tée du pignon (& utiliser avec C.6.01667.
A.5.0181 - Cié de 30 pour écrou d'arbre primaire.

A.2.0349/100* - Plaque pour démontage entretoises et
roulement & rouleaux AR d’arbre secon-
daire (& utiliser avec les demi-bagues
A.2.0401 -A.2.0402).

A.2.0401 - Demi-bagues pour démontage entretoise du
roulement & rouleaux AR d'arbre secondaire (4
utiliser avec la plaque A.2.0349/1007.

A.2.0402 - Demi-bagues pour montage cuvette intérieure
du roulement & rouleaux AR d‘arbre secondaire
(& utiliser avec la plaque §A.2.0349/100).

A.3.0361 - Extracteur de cuvette intérieure de roulement
AR d’arbre primaire.

A.3.0596 - Extracteur - Emmanchoir de cuvette exterieure
roulement a rouleaux d'arbre primaire sur fla-
sque intermédiaire.

A.3.0192* - Extracteur - Emmanchoir de roulement & rou-
leaux d'arbre primaire sur flasque intermédiai-
re.

A.2.0237 - Plaque pour montage entretoise et cuvette ex-
térieure de roulement a rouleaux d’arbre secon-
daire.

A.3.0406* - Emmanchoir de cuvette extérieure roulement

AR d’arbre primaire.

A.3.0291* -  Extracteur pour bague de palier d'arbre primai-
re et pare-huile sur carter d’embrayage-boite.

A.3.0532 - Emmanchoir de douille de guidage coulisseau
de sélection-passage des vitesses.

A.3.0343 - Emmanchoir de pare-huile d'arbre primaire.

A.3.0497 - Emmanchoir d'axe de pignon baladeur de mar-
che AR.

A.3.0346 - Emmanchoir de bague de palier secondaire.

A.3.0593 - cuvette pour dépose-repose cuvette extérieure
de roulement & rouleaux AR d’'arbre secondai-
re.

A.3.0348 - Corps d'extracteur - emmanchoir de cuvette

extérieure a rouleaux AR d’arbre secondaire.

* . TS . H
Outils s'utilisant sur d’autres modéles de voiture.
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COUPLES DE SERRAGE

DESIGNATION - m-kg (Nm) Mode de serrage

Ecrou d‘arbre secondaire | 11,4412,6 (112 4 123) a sec
Ecro:darbire:pimaire sans clé 9,56410,5( 94 4 103) a sec o

avec clé A.5.0181 8,1a 89(80a 88) a sec
Bouchons-douilles de billes de verrouillage 1,7a 21(17a 20) a sec
Interrupteur de feu de recul 233 2,7( 234 26) a sec
Vis de fixation bride d'épaulement au flasque intermédiaire ’ 1.4a 16(14a 15 a sec
Ecrou de fixation levier AR sur I'axe de sélection et de passage des vitesses 284 33(28a32) a sec
Ecrou de fixation levier AR a la tige de liaison du levier de commande vitesses 2 a32(2a 32) a sec
ic;;c::.' g;ai:?;mblage carter de boite-pont et carter de boite embrayage au flasque 1221.4(12213) -

LUBRIFIANTS ET INGREDIENTS Document owned by La Belle Auto, XH-2006

© Alfa Romeo
CODIFICATIONS COMMERCIALES RECOMMANDEES
DESIGNATION .

wAgip e Shell
Huile pour graissage: AGIP IP SHELL
- Faces extérieure de bagues pare-huile d'arbre primaire et d'arbre F 1 ROTRA PONTIAX SPIRAX
secondaire MP SAE 85 W 90 HD 85 W 90 85 W 90 HD
Graisse pour:
- Cage & aiguilles de 5mw vitesse AGIP P SHELL
=PEUEIGH (8 Natrowlta0e F 1 GREASE 33 FD | AUTOGREASE FD RETINAX AX
- billes de verrouillage
- roulements avant d'arbre primaire et d'arbre secondaire
Mastic d'étanchéité pour:
- Plans de joint du flajaque intermédiaire
N.B. - Le nettoyage préalable des plans de joint doit étre effectué a LOWAC PEREECT SEAL
I'alcool ethylique dénaturé ou au trychloroétane
- Plans de joint de la plaguette-support du dispositif de verrouillage
de marche arriére
— Lévres de joint des bagues pare-huile et portées sur |'arbre pri- ISECO MOLYKOTE BR 2
maire et |'arbre secondaire *
%%m @ Edition P.A. 2888 4-1981 35
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// ﬁ/ 11 CARACTERISTIQUE

Couple conique type

\/ Rapport couple coni

O Rapports boite-pont
7 : 1ére vitesse
2e vitesse
12 3e vitesse
4e vutesse
Be vitesse
Marche arriére
Réglage de la distan
Roulements de diffé!
Réglage de la préche
Couple de rotation d
Roulements d'arbres
Distance conique
_ Distance nominale ¢
LEGENDE de I'axe de I'outil C.¢
Jeu de denture
Jeu d’engrénement
Jeu de montage ént

1- Bague pare-huile, 2 - Bride, 3 - Roulement d‘arbre de pont, 4 - Bague de maintien roulement, 5 - Arbre de pont,
6 -Couvercle-support de diférentiel, 7 -Cale de réglage roulement de différentiel, 8 - Roulement de différentiel,
9 -Couronne, 10 - Satellites et planétaires, 11 - Boitier de différentiel, 12 - Carter de boite-pont,
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENSEMBLE PONT-DIFFERENTIEL

L’ensemble pont-différentiel fait partie intégran-
te de la boite de vitesses: le couple conique (rap-
port de réduction 10/41) est du type a taille hy-
poide. Les arbres extérieurs du différentiel sont
du type oscillant avec joints homocinétiques aux
extrémités.

Couple conique type

a taille hypoide

Rapport couple conique 10/41

Rapports boite-pont:
1ére vitesse 1:14,350
2e vitesse 1: 8,019
3e vitesse 1: 5,514
4e vutesse 1: 4,206
Be vitesse 1: 3,198
Marche arriére 1:12,300

Réglage de la distance conique

par rondelles de réglage

Roulements de différentiel

2, arouleaux coniques

Réglage de la précharge des roulements de différentiel

Par rondelles de réglage

Couple de rotation de des roulements de différentiel (statique 10420 cm. kg (100 4 200 Ncm)

Roulements d'arbres de pont

2, abilles

Distance conique

62,57 362,63 mm

Distance nominale entre téte de pignon et génératrice extérieure

de I'axe de I'outil C.6.0193

72,600 mm

Jeu de denture 0,1030,20mm
5- Arbre devpc?nt. Jeu d’engrénement satellites-planétaires 0,08 + 0,15 mm
ent de différentiel, - n : = .
ont, Jeu de montage éntre patins et disque de freins arriére (des deux cotés) 0,10a0,155mm
P.A. 2888 4-1981 37
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DEMONTAGE DE L'ENSEMBLE
PONT-DIFFERENTIEL

Dépose des étriers de frein arriére

Opérer sur les leviers de commande du frein a
main, pour empécher la rotation du disque 3; dé-
bloquer ensuite, a l'aide de la clé 4 (outil
A.5.0201), les vis 1 fixant le disque en question a
I'entretoise 2.

Enlever les vis et leurs rondelles, déposer |'entre-
toise et le disque de frein. Retirer les patins de
frein de I’étrier en opérant dans |'ordre suivant:
goupilles d’'arrét, axes, ressort en croix.

Déposer de I'étrier les canalisations des liquides
de frein en opérant comme suit:

- débrancher les raccords des étriers;

- déposer le raccord trois voies 1 du carter de
boite-pont en dévissant I'écrou de fixation;

- dévisser I'écrou 2 fixant la plaquette de support
des tubes a I'équerre.

Document owned by La Belle Auto, XH-2006
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Débloquer et retirer les écrous 1 et leurs rondel-
les de fixation de frein 2 au carter de boite-pont.

Opérer de la méme fagon sur le c6té opposé
pour la dépose de |'autre étrier.

Lfw Rorrsee Y
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Dépose des arbres de pont et du boitier de
différentiel

Enlever, de chaque cété, les vis 1 et leurs rondel-
les de fixation de la bride 1 d’arbre de pont au
carter de boite-pont et extraire les arbres 2.

Enlever les vis 3 et leurs rondelles de fixation du
couvercle de différentiel 4 au carter de boite-
pont.

Déposer le couvercle 4 et le différentiel 5.

Démontage du différentiel

A l'aide de I'outil 1 (A.3.0287) extraire les cuvet-
tes intérieures 2 des roulements de différentiel.

Marquer les repéres de montage couronne-
boitier de différentiel, puis enlever les vis 1 de fi-
xation a la couronne.

40 4-1981
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Extraire la couronne a denture 2 et dévisser les Extraire les deux goupilles bloquant les axes de
vis 1 fixant le couvercle du boitier de différentiel. support 1 pour deux des satellites 3, puis enlever
les axes 1 et récupérer les satellites 3 et les ron-
delles sphériques 2 situées en-dessous.

Extraire I'axe de support des autres satellites, qui
seront récupeérés, ainsi que leurs rondelles sphé-
riques.

Document owned by La Belle Auto, XH-2006
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Ouvrir le couvercle 3 et extraire le planétaire droit

e ; Enlever du boitier de différentiel le planétaire
2 ainsi que sa rondelle de réglage 1.

gauche 1 et sa rondelle de réglage 2.
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Démontage des arbres de pont

Extraire & la presse et a |'aide du montage 1 (outil
A.2.0247) la bague 2 de retenue du roulement
d’arbre de pont 3, '

puis a I'aide du montage 4 (outil A.2.0248), ex-
traire la bride 5, et en retirer la bague pare-huile
et le roulement 6.

Extraction des cuvettes extérieures des rou-
lements de différentiel.

A l'aide de I'outil A.3.0115 (1) extraire du carter
de boite-pont 2 et du couvercle 3 les cuvettes ex-
térieures 4 et leurs rondelles de réglage des rou-
lements de différentiel.

Document owned by La Belle Auto, XH-2006
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Le cas échéant, désaccoupler le pignon d'atta-
que du flasque intérmediaire (déposé précédem-
ment) et effectuer toutes les opérations de de-
montage décrites et illustrées au chapitre "'revi-
sion de la boite de vitesse"'.

=y
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Démontage des arbres de pont !

Extraire a la presse et a I'aide du montage 1 (outil
A .2.0247) la bague 2 de retenue du roulement
d'arbre de pont 3,

puis a 'aide du montage 4 (outil A.2.0248), ex
traire la bride 5, et en retirer la bague pare-huile
et le roulement 6. : '

Extraction des cuvettes extérieures des rou-
lements de différentiel.

A l'aide de I'outil A.3.0115 (1) extraire du carter
de boite-pont 2 et du couvercle 3 les cuvettes ex-
terieures 4 et leurs rondelles de réglage des rou-
lements de difféerentiel.

Document owned by La Belle Auto, XH-2006
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Le cas echéant, désaccoupler le pignon d’atta-
que du flasque intérmediaire (déposé précédem-
ment) et effectuer toutes les opérations de de-
montage décrites et illustrées au chapitre "'revi-
sion de la boite de vitesse''.
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VERIFICATIONS ET CONTROLES

Couple conique

Vérifier la denture de la couronne et du pignon
d’attaque afin de s'assurer gu’elle est exempte
de traces de grippage ou d'usure excessive.

Si nécessaire, remplacer le couple conique.

NOTA - La couronne et le pignon d’attaque étant
fournis ensemble en fabrication, ils deviennet
inséparables et il faudra donc remplacer le cou-
ple conique complet méme pour un seul elé-
ment défectueux.

Roulements de différentiel

Controler 'état des roulements du différentiel en
s'assurant que les surfaces sont exemptes de
rayures, traces de grippage ou d'usure excessive.

Roulements d‘arbre de pont

Controler le bon état des roulements d'arbres de
pont en s’assurant qu'ils tournent librement et
sans coincements, qu'’ils ne sont pas bruyants et
gu’ils n‘ont pas de jeu excessif.

Arbres de pont.

Verifier les arbres de pont en s'assurant que le
jeu entre les cannelures D d'engrénement des
planétaires se situe entre la cote admissible de

0,07 a 0,13 mm.

Controler que le voilage du plan E d"appui du dis
que de frein sur I'arbre de pont par rapport aux
portées F et G de travail du roulement et de la
bague pare-huile n’est pas supérieur a 0,05 mm.

Controler que le serrage d'emmanchement de la
bague 1 de retenue du roulement sur sa portee F
sur I'arbre de pont se situe entre la valeur admis-
sible de 0,023 a 0,057 mm.

Ensemble planétaires-satellites et boitiers de différentiel

Contréler le groupe planétaires-satellites 4, et les planetaires 2 en s'assurant que leur denture est
exempte de traces de grippage, de rupture ou d'usure excessive.

Verifier les axes des porte-satellites 4, les rondelles de réglage 3 des planétaires et les rondelles sphéri-
ques en s'assurant qu’elles sont intactes et ne présentent pas de traces d'usure excessive.

Edition P.A_ 2888
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OPERATIONS PRELIMINAIRES
POUR LES REGLAGES

Preparation du boitier de différentiel

Enduire d’huile les faces de travail des planétai-
res 2, leurs rondelles de réglage 3, les rondelles
spheriques, les satellites 4 et les axes porte-
satellites (voir tableau page 43).

Placer dans le boitier du différentiel le planétaire
GAUCHE 1 en utilisant la rondelle de réglage 2
précédemment retirée au cours du démontage,
ou bien une rondelle d'épaisseur analogue.

Document owned by La Belle Auto, XH-2006
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Introduire I'axe complet 1 et deux des satellites
complets 2 dans les rondelles sphériques corres-
pondantes.

Monter les axes 1, les autres satellites et leurs
rondelles, en ayant soin d’engager le pivot dans
le trou de I'axe porte-satellites monté précédem-
ment.

Au cours du montage veiller a ce que les trous
de passage des goupilles élastiques de fixation
coincident avec ceux du boitier.

Veérifier que le jeu d’engrénement entre satellites
et planétaires ne dépasse pas la valeur admissi-
ble de 0,001 a 0,085 mm; en cas contraire rem-
placer la rondelle de réglage du planétaire.

Une fois terminés les réglages éventuels, remon-
ter les goupilles élastiques de fixation.

En procédant de fagon analogue, monter l'autre
planétaire 1 et sa rondelle de réglage 2 ainsi que
le couvercle 3 du boitier de différentiel.

e
=<t o e =

Aprés avoir monté le boitier du différentiel, s'as-
surer que la rotation des satellites et planétaires
s'effectue librement (une certaine résistance
étant admise). En cas contraire il est nécessaire
de substituer la rondelle de réglage.

44 4-1981
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OPERATIONS PRELIMINAIRES
POUR LES REGLAGES

Preparation du boitier de différentiel

Enduire d'huile les faces de travail des planétai-
res 2, leurs rondelles de réglage 3, les rondelles
spheriques, les satellites 4 et les axes porte-
satellites (voir tableau page 43).

Placer dans le boitier du différentiel le planétaire
GAUCHE 1 en utilisant la rondelle de réglage 2
précedemment retirée au cours du démontage,
ou bien une rondelle d'épaisseur analogue.

Introduire I'axe complet 1 et deux des satellites
complets 2 dans les rondelles sphériques corres-
pondantes.

Monter les axes 1, les autres satellites et leurs
rondelles, en ayant soin d'engager le pivot dans
le trou de |'axe porte-satellites monté précédem-
ment.

Au cours du montage veiller a ce que les trous
de passage des goupilles élastiques de fixation
coincident avec ceux du boitier.

Veérifier que le jeu d'engrénement entre satellites
et planétaires ne dépasse pas la valeur admissi-
ble de 0,001 a 0,055 mm; en cas contraire rem-
placer la rondelle de réglage du planétaire.

Une fois terminés les réglages éventuels, remon-
ter les goupilles élastiques de fixation.

En procédant de facon analogue, monter |'autre
planétaire 1 et sa rondelle de réglage 2 ainsi que
le couvercle 3 du boitier de différentiel.

Aprés avoir monté le boitier du différentiel, s’as-
surer que la rotation des satellites et planétaires
s'effectue librement (une certaine résistance
étant admise). En cas contraire il est nécessaire
de substituer la rondelle de réglage.

44 4-1981
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Monter la couronne a denture 1 sur le boitier de
différentiel en ayant soin de faire coincider les re-
peres marqués au démontage. Enduire d'huile
les vis de fixation 2 et les serrer en croix au cou-
ple de 6,8 &4 7,5 m-kg (67 & 73 Nm).

ATTENTIONI! Les vis 2 de fixation du carter doivent

étre remplacées aprés chaque démontage.

Document owned by La Belle Auto, XH-2006

© Alfa Romeo

Introduire sur le boitier de différentiel les cuvet-
tes intérieures 2 des roulements & rouleaux,
I'aide de I'outil A.3.0272 (1).

Préparation du flasque intermédiaire

Démonter les dispositifs de commande des vi-
tesses du flasque intermédiaire précédemment
détaché, puis débloquer avec I'outil A.5.0126 les
écrous de fixation de I'arbre secondaire aprés éli-
mination du chanfreinage.

Démonter de I'arbre secondaire:

- le pignon de marche arriére;

- le moyeu de synchro de 5éme vitesse et de
marche arriére, ainsi que son baladeur,

- le pignon de 5&éme vitesse avec la cage a rou-
leaux et sa bague.

Monter sur |'arbre secondaire:

- 'entretoise 1 (outil A.2.0175)

- I'écrou de I'arbre secondaire en le serrant
(aprés avoir engagé deux vitesses) avec la clé 2
(outil A.5.0126) au couple de 11,4 & 12,6 m-kg
(112 a2 123 Nm).

Ramener les deux vitesses au point mort et re-
mettre en place le flasque intermédiaire sur le
carter de boite-pont.

Monter les entretoises outil A.2.0234 en quatre
points du flasque intermédiaire et en serrant les
écrous en croix au couplede 1,23 1,4 m-kg (12 4
13 Nm).

NOTA — [/ est nécessaire de monter deux
entretoises-outil sur I'un des quatre goujons (voir ta-
bleau page 46).

Edition P.A. 2888
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REGLAGE DE LA DISTANCE
CONIQUE

—_—
—

A T T

Monter |'axe de contréle 1 (outil C.6.0164) sur la
portée du roulement a billes dans le carter de
boite-pont.

Le pignon d’attaque est en position correcte
lorsque sa téte se trouve a une distance A de
62,6 mm de I'axe de la couronne, plus ou moins
la cote indiquée (en centiémes de mm) sur la téte
du pignon.

Pour le contréle opérer comme suit:

Monter un comparateur sur le support 2 (outil
A .4.0136) et le mettre a zéro en prenant comme
référence la cote nominale de 72,6 a I'aide du ca-
libre C.6.0193.

La cote B (72,6 mm) correspond & la distance
nominale entre le téte du pignon et la génératrice
extérieure de I'axe de |'outil.

Placer le comparateur ‘ainsi réglé en appui sur la
téte du pignon et lire la cote indiquée par rapport
a lacote B. Elle devra correspondre a la valeur
negative ou positive marquée sur la téte du pi
gnon.

Si la cote relevée est supérieure ou inférieure a la
cote specifiée, il faudra reporter le pignon a la
position correcte de montage, en corrigeant les
rondelles S de réglage interposées entre la cu-
vette du roulement intermédiaire et la bague du
pignon de 4e vitesse.

Ajouter des rondelles pour rapprocher le pignon
de I'axe de la couronne.

Enlever des rondelles pour éloigner le pignon.

46 4-1981
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EXEMPLE DE REGLAGE

PLUS I OIS

Centiémes de mm
B 642

I
2i

-

‘2468

A

lh'&x’

nominale

Axe de la couronne de différentiel

|
=
|
|
!
!
!
|
!
|

B Cote nominale prise comme référence

62,600 mm cote

ler cas
cas
cas
cas
cas
cas
cas
cas

PIRLERE

Document owned by La Belle Auto, XH-2006
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Lecture sur Indication sur Correction
le comparateur le pignon & effectuer
—4 +2 — 6 (soustraire)
+4 -2 + 6 (ajouter)
-2 +4 — 6 (soustraire)
+2 -4 + 6 (ajouter)
—4 -2 — 2 (soustraire)
+4 +2 + 2 (ajouter)
-2 — 4 + 2 (ajouter)
+2 +4 — 2 (soustraire)

CORRECTION Rondelles de réglage S = (£ lecture au compa-
rateur) moins (X cote indiquée sur le pignon)

INTERPRETATION DE L'INDICATION (en centidmes de
mm} FIGURANT SUR LA TETE DU PIGNON POUR LE
MONTAGE CORRECT DE CE DERNIER

DISTANCE CONIQUE

+ supérieure a la cote nominale

pour le réglage du comparateur

Position correspondant & la lecture de \
controle

Position correcte de montage corres-
pondant 3 l'indication figurant sur la
téte du pignon

Eloigner le pignon de la couronne de 6

CORRECTION

delles de réglage

centiémes de mm en enlevant des ron-

0 égale & la cote nominale

— inférieure a la cote nominale

CONTROLE

EXEMPLE
DE
CORRECTION

Llier Rormeo Y
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REGLAGE DE LA PRECHARGE
DES ROULEMENTS DE
DIFFERENTIEL

Aprés le réglage de la distance conique, dépo-
ser:

- le flasque intermédiaire muni de ses arbres et
de I'axe de contréle C.6.0164, monté sur la por-
tée du roulement a billes dans le carter de boite-
pont (voir réf. 1 page 46).

Monter dans sa portée sur le carter de boite-
pont:

- la rondelle de réglage 'S’ d'épaisseur allant de
1,74 1,8 mm;

- la cuvette extérieure du roulement de différen-
tiel a I'aide de I'outil A.3.0272 (1)

Sur le couvercle de carter de boite-pont monter
la rondelle de réglage ‘S,” précédemment enle-
vée au moment du démontage (en cas de rem-
placement de la rondelle respecter la cote
d’épaisseur) et la cuvette extérieure du roule-
ment correspondant.

Introduire dans son logement le boitier de diffé-
rentiel, puis monter le couvercle du carter de
boite-pont en serrant les écrou en croix au cou-
plede 1,934 2,3 m-kg (19 4 23 Nm).

Disposer le disque 1 (outil C.5.0124 et outils
C.5.0123 - C.5.0125) de contrdle de la précharge
dans la portée de |'arbre intérieur de pont gau-
che et le fixer solidement au carter de boite-
pont. ;

Agir sur le disque en faisant tourner le boitier de
différentiel dans les deux sens afin de mettre en
place les roulements.

Effectuer le controle de la précharge en opérant
de la facon suivante:

- relier et enrouler le cable 2 sur le disque 1, et
appliquer le poids de controle 3 (outil
C.2.0037/2000) de 2,0 kg & I'embout du cable en
question; dans ces conditions, vérifier que, en
rélachant le disque, le poids déscende rapide-
ment,

- remplacer le poids utilisé precédemment par un
autre poids de 1,0 Kg (outil C.2.0037/1000) et,
aprés avoir enroulé a nouveau le cable sur le dis-
que, reldcher ce dernier en vérifiant que le poids
déscende lentement.

Si ces conditions sont atteintes le couple de ro-
tation statique des roulements doit étre compris
entre les valeurs prescrites de 10 4 20 cm.kg (98
a 196 Ncm).

Si ces conditions n'étaient pas atteintes, rempla-
cer la rondelle de réglage 'S,’ se trouvant sur le
couvercle par une autre rondelle ayant une
épaisseur permettant d’'atteindre la valeur de
précharge prescrite. Ne pas oublier que:

- en ajoutant des rondelles la précharge aug-
mente

- en enlevant des rondelles la précharge di-
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REGLAGE DU JEU DE DENTURE
‘DU COUPLE CONIQUE

La précharge des roulements du différentiel
étant correcte, laisser en place l'outillage.

Remonter le flasque intermédiaire et ses arbres
sur le carter de boite-pont et le fixer en quatre
points a l'aide des entretoises A.2.0234 en ser-
rant les écrous en croix au couple de 1,23 1,4
m-kg (12 a 13 Nm).

Monter sur le flasque intermédiaire I'étrier 1 (ou-
til A.2.0250) et bloquer le fourreau 2 (outil
A.2.0175), monté précédemment pour I'immobi-
lisation du pignon, en introduisant dans I'un de
ses trous de centrage la vis de |'étrier-outil.

Appuyer |'extrémité du toucheau d'un compara-
teur centésimal sur un des carrés-repére du dis-
que 1 (outil C.5.0124) de facon a la positionner &
la cote de 81 mm. Mettre le comparateur & zéro.

En agissant sur le disque faire osciller le boitier
de différentiel et relever la valeur du jeu ‘G’ indi-
quée par le comparateur. La position du tou-
cheau sur le carré-repere du disque correspon-
dant au diamétre moyen de la couronne du diffé-
rentiel, la valeur indiquée par le comparateur cor-
respond au jeu réel du couple conique.

NOTA - La vérification du jeu doit étre effectuée
en quatre points de la couronne en faisant tour-
ner le boitier de différentiel a I'aide du disque E,
en débloquant et rebloquant le pignon a l'aide
de la vis de |'étrier-outil A.2.0250

Si le jeu ‘G’ du couple conique n’est pas compris
dans les valeurs prescrites de 0,10 4 0,20 mm il
faudra corriger les rondelles de réglage placées
entre les cuvettes extérieures des roulements du
différentiel et leurs respectives portées en opé-
rant comme suit:

- enlever le couvercle du carter de boite-pont et
retirer le boitier de différentiel;

- déposer I'outil utilisé pour le réglage de la pré-
charge des roulements et pour la vérification du
jeu du couple conique;

- enlever le flasque intermédiaire avec ses arbres;

- a l'aide de I'outil & A.3.0115 (voir opération pa-
ge 42) extraire la cuvette extérieure du roulement
de différentiel GAUCHE;

- corriger les rondelles de réglage interposées
entre la cuvette extérieure du roulement et sa
portée sur le carter de boite-pont jusqu’a I'ob-
tention du jeu de denture prescrit, en sachant
que:

- en ajoutant des rondelles le jeu augmente
- en enlevant des rondelles le jeu diminue

Afin de ne pas modifier la valeur de précharge
des roulements de différentiel, il faudra apporter
la correction de réglage précitée, mais de signe
contraire , en remplacant la rondelle de réglage
du roulement de différentiel DROIT qui se trouve
sur le couvercle du carter de boite-pont.

Ler Rorreeo
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Vérification finale du jeu de denture du cou-
ple conique et de la précharge des roule-
ments de différentiel

Répéter, a I'aide de I'outillage et selon les moda-
lités précédemment indiquées, les opérations de
vérification de la valeur de précharge des roule-
ments et du couple conique, en tenant compte
du fait que:

- si la précharge est correcte tandis que le jeu de
denture est inférieur a la cote prescrite, il faudra

diminuer I'épaisseur de la rondelle de réglage du
roulement DROIT et augmenter du méme écart
celle du roulement GAUCHE.

Procéder dans |'ordre inverse si le jeu est supé-
rieur a la cote prescrite.

- si le jeu de denture est correct mais la préchar-
ge n'est pas exacte, il faudra augmenter ou dimi-
nuer en égale mesure |'épaisseur des deux ron-
delles de réglage selon que la précharge doit étre
respectivement augmentée ou diminuée.

] |

S

1- Outil A.2.0175 - entretoise d’immobilisation de I'arbre pignon pour contréle du jeu de denture conique.
2 - Outil A.2.0250 - support dimmobilisation de I'arbre pignon pour contréle du jeu de denture conique.

3 - Outils C.5.0123 et C.5.0125 - moyeu pour fixer le disque C.5.0124 pour contréle de la distance conique et de
la précharge des roulements du carter de différentiel.

4 - Qutil C.5.0124 - disque pour contréle de la distance conique et de la précharge des roulements du carter de
différentiel.

5 - Outils C.2.0037/1000 - 2000 - poids pour contréle de la précharge des roulements du carter de différentiel -
Couple de rotation statique: avec roulements neufs 10 & 20 cm.kg (98 & 196 cmM ) (avec roulements réutili-
sés5a47cmkgd9 268 cm N).

G - jeu de denture conique 0,10 & 0,20 cm.N

S - 81 - Cales de réglage du jeu de denture conique et de la précharge des roulements de différentiel.

Lfow Porreee i
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REMONTAGE DE L'ENSEMBLE
PONT-DIFFERENTIEL

Remontage de I'arbre secondaire et du flas-
que intermédiaire

Placer le flasque intermédiaire sur I'outil-support
R.4.0149 et compléter le remontage de la facon
suivante:

- monter sur |'arbre secondaire la bague 5 du pi-
gnon et sa cage a rouleaux opportunémentgrais-
sée a la graisse préconisée, puis monter dans
I'ordre: le pignon 4 de 5e vitesse, le moyeu de
synchro 3 de 5e vitesse et de marche arriére avec
son baladeur 2, le pignon 1 de marche arriére, et
I'écrou de fixation.

En déplacant les manchons de synchro, engager
deux vitesses et serrer I'écrou de I'arbre secon-
daire & I'aide de la clé 1 (outil A.5.0126) au cou-
ple de 11,4 34 12,6 m-kg (112 a4 123 Nm).

Compléter de remontage du flasque intermédiai-
re en remontant.les éléments de commande des
vitesses (voir page 28).

Remonter le flasque intermédiaire muni de tous
ses arbres et des éléments de commande sur le
carter de boite-pont aprés avoir nettoyé et en-
duit les surfaces de contact du liquide et du mas-
tic d'étanchéité préconisés.

Compléter la repose de la boite de vitesses sui-
vant les descriptions de la page 30.

Document owned by La Belle Auto, XH-2006
© Alfa Romeo

Remontage des arbres de pont

A I'aide de I'outil 1 (A.3.0430) monter la bague
pare-huile sur la bride 2 aprés avoir graissé la fa-
ce extérieure et le bord de la bague respective-
ment avec |'huile et la graisse préconisées, puis
introduire la bride sur I'arbre de pont.
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Introduire le roulement 2 sur 'arbre de pont a
I'aide d'une. presse et de l'outil 1 (A.3.0412) en
ayant soin de le centrer correctement sur la bride
3, puis, toujours a la presse et avec le méme ou-
til, emmancher la bague 4 de retenue du roule-
ment préalablement chauffée a la température
de 190° C.

Maintenir la bague sous pression et en accélérer
le processus de refroidissement a I'air.

——
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Remontages divers

Continuer le remontage en opérant dans |'ordre
inverse du démontage, en ayant soin de:

- enduire de mastic préconisé les plans de joint
des brides d’arbres de pont préalablement nant-
toyés avec le liquide préconisé.

- serrer les vis de fixation des brides au carter de
boite-pont au couple de 1,8 3 2,2 m-kg (18 & 21
Nm)

- monter les arbres de pont sur le carter de boite-
pont en ayant soin de disposer le plus court a
gauche

- serrer les écrous de fixation des étriers de frein
au couple de 4,7 a 5,3 m-kg (47 @ 52 Nm)

- monter les patins de frein en respectant e sens
de rotation indiqué par les fleches frappées sur
les patins-mémes.

- régler a la valeur prescrite de 0,1 3 0,15 mm le
jeu entre les patins et les disques de frein en
agissant sur les vis de réglage,

- arréter la rotation des disques de frein et serrer
leurs vis de fixation au couple de 4 44,5 m-kg (40
a 45 Nm) en utilisant la clé-outil A.5.0201 appli-
quée a la clé dynamomeétrique

- relier aux étriers les canalisations a liquide de
frein et en serrer les raccords au couple de 0,8 a
1,0 m-kg (8 a 10 Nm)

Remplacement du silentbloc

Si nécessaire, et a I'aide de 'outil 1 (A.3.0413)
remplacer le silentbloc de fixation de I'ensemble
embrayage-boite-pont a la caisse, en l'introdui-
sant dans son logement comme indiqué a la fi-
gure.

Extraction

Introduction

52 4-1981
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A.5.01201 - ciede1s pour vis de fixation entretoise d'arbre C.6.0164 - FEtalon de contréle position du pignon.
- de ponte.
o ; C.6.0193 - . calibre-étalon de mise au zéro du comparateur
A.3.0287* - Extracteur a pactes mobiles pour cuvettes inté- de de contrdle position du pignon.
rieures des roulements coniques de différentiel.
A.3.0272*% - Emmanchoir pour cuvettes extérieures des
A.2.0247 - Demi-plaques pour démontage bague de serra- rfoulements & rouleaux.
ge roulement d'arbre de pont.
C.5.0123* - C.5.0125* - Mandrin expanseur de contrdle
A.2.0248 - Demi-plaques pour démontage roulement et précharge de différentiel (a uti-
chapeau d'arbre de pont. liser avec C.5.0124).
A.3.0115* -  Extracteur de cuvette extérieure des roule- C.5.0124* - Disque de contréle précharge des roulements
ments a rouleaux de différentiel dans le couver- de différentiel (4 utiliser avec C.5.0123
cle et dans le carter de boite-pont. -C.5.0125 -C.2.0037).
A.3.0272* - . Emmanchoir pour cuvettes intérieures des rou- 2.0037/1000-2000* - poids de réglage de rotation (& utiliser
lements a rouleaux coniques de différentiel. avec C.5.0124, C.5.0123, et C.5.0125).
A.2.0175 - Fourreaux de blocage de I'arbre secondaire sur 3.0430 - Emmanchoir de pare-huile dans la bride d’arbre
le flasque intermédiaire. de pont.
A.5.0126 - cié adouille de 36 pour écrou d'arbre secondai- A.3.0412 - Emmanchoir de roulement et bague sur arbre
re. de pont.
A.2.0234 - Entretoise de blocage du flasque intermédiaire A.3.0413 - Extracteur - Emmanchoir de silent-bloc d'an-
sur carter de boite-pont (jeu de 5 piéces). crage groupe embrayage - boite de vitesses
-pont & la caisse.

* . P . 5:
Outils s'utilisant sur d'autres modéles de voiture.

COUPLES DE SERRAGE

DESIGNATION m-kg (Nm) Mode de serrage
Vis de fixation de la couronne au boitier de différentiel 684 75(674 73 huilé
Ecrou en bout d'arbre secondaire 1144126112 4 123) & sec

Ecrous de fixation entrtoises-outil A.2.0234 et flasque in ermédiaire au carter de

N 1,23 141124 13) a sec
boite-pont
Ecrous de fixation couvercle-support de différentiel au carter de boite-pont 1.9a 231 19a 23) a sec
Ecrous de fixation étriers de frein au pont 47a 531 47a 52) a sec
Ecrous de fixation digues de frein et entretoises aux arbres de pont (avec clé 504 55(504 55 —_—
A.5.0201)
Raccords de canalisations de frein 08a 1 | Ba 10 a sec
Ecrous de fixation de la bride arbre de pont au carter de boite-pont 1,84 22(18a 21) a sec
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LUBRIFIANTS E'I; INGREDIENTS
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DESIGNATION

CODIFICATIONS COMMERCIALES RECOMMANDEES

wIAgip

ir

Shell

Huile pour graissage:
- faces extérieures de bagues pare-huile d'arbres de pont

AGIP
F1 ROTRA
MP SAE
85 W 90

1P
PONTIAX
AD
85 W 90

SHELL
SPIRAX
85 W 90 HD

Mastic d'étanchéité pour:
- plans de joint du flasque intermédiaire
N.B. Le nettoyage préalable doit étre effectué a I'alcool
éthylique dénaturé ou au trichloroéthane

- plans de joint de brides d'arbre de pont, de la boite et du
carter de boite-pont
N.B. Le nettoyage préalable doit étre effectué a Ialcool
éthylique dénaturé ou au trichloroéthane

LOWAC PERFECT SEAL

Graisse pour graissage:
- lavres de bague pare-huile et leurs portées sur les arbres de
pont

ISECO MOLYKOTE BR 2
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LUBRIFIANTS ET INGREDIENTS

CODIFICATIONS COMMERCIALES RECOMMANDEES

DESIGNATION

:%!Agip

ir

Shell

AGIP IP SHELL
Huile pour graissage: F1 ROTRA PONTIAX SPIRAX
faces extérieures de bagues pare-huille d'arbres de pont MFP SAE AD 85 W 90 HD
85 W 90 85 W 90

Mastic d'étanchéité pour:
- plans de joint du flasque intermédiaire
N.B. Le nettoyage préalable doit étre effectue a lalcool
éthylique dénaturé ou au trichloroéthane
LOWAC PERFECT SEAL
plans de joint de bndes d'arbre de pont, de la boite et du
carter de boite-pont
N.B. Le nettoyage préalable doit étre effectue a lalcool
ethyligue dénaturé ou au trichloroethane

Graisse pour graissage:
lévres de bague pare-huille et leurs portées sur les arbres de
pont
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