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GENERALITA

L'alimentazione dei motore avviens medianta iniezione di benzina nai condotti di aspiraziona di
pgni cilindra.

{inierinne viene effettuata da una pempa 3 4 elemant pormpants luno per aghi cilindrod la 2w
rmandata & regolata da un “gruppo di controile’™, Mel gruppo di contrallo una camma proveede al
la regalaziona i base in funzione dell'angoio di spertura della farfaile e del regime di rotazione; a
questa regalazione di base, disposilivi &I correzicne apportano variazioni in funzione delia pras-
sicna atmosferica, della temperatura del motore, dell'avviamenta a freddo, deli’esclusione della
mandata in rlascio, della wrperatura ambienta @ dei griri istantl di funzionaments,

Circuito alimentazione benzina

ineerenda la chiave nall'intarruttare di avvizmenta e ruatandela entra in funzione la pompa aietls
ca di alimentazione.

| carburante dal serbatoin, dope aver attraversato il filtre, suil’@spirazions @ sulla mandata, va ad
alimantare I3 pampa iniezione,

Il carburanta in eccedenza, she assalve anche la funziene di raffreddare la pompa iniezione, atora-
varsa un ugello tarata che stahilizza la prassiona alinterna della pempa stessd.

Un rmanacantatto inserito nella twbazione di mandsta, ba il compite di segnalare, mediznts "a
censiane di appasita spia sul cruseatta, Paveniuale diminuziona delia pressiona di alimentazione
benzina.

lUna valvola di soprapressiona fimita ia pressione di mandata della pompa, cartocircuitando i car-
burante nella tukaziane di ritorne. In case di collisione un intarruttore inerziale esciude la pompa
elettrica interrompendo "alimentazione carburante.

Dispositivo tarmostatazione aria

Tale dispositive & progetiate par manteners 1a temperatura deil’aris di alimentaziona matang oo-
stante 3 circa 4000, [l sansore, uns valvoling a lamina bimezallica, modula 1a depressiona in un
condotto proveniente dal motara e comanda |s valvela parzializzatrice nal misceiatore. La valvala
parzializzatrice sumenta & diminuisce il fiusso di aria calda che entra nel collettore di alimentazio

ne mantenende la temperatura dell‘aria costante al valore pit appropriato a tutte le candizioni di
funzicnamanto del motore,

Fompa iniezione

La pomps iniezions & 3 quattro stantuffi a porzats varianile comandati dal gruppe di cantrolls tra-
mite cremagliera.

Gl stantuffi della pampa sono azienati da bielletta montate su un albering ad eccentrici cha ructa
aon velonita meta di quella del motore.

La lubrificazione defla pomps avviens medianta olio motare prelevato dal circuito principale subi-
to dopo essers stawo filtrato.

Tale alio, ulteriormanta filtrato da un Siltro pasto nel supparte della pompa inmiezione, trafilanda
dai cilindrett, lubrifica le varie parti in movimente e rfluisce nella coppa delia pompa attraverso
un fero praticato nel supporto stesso.

Curanta il rilascio si annulla automaticamente 'erogaziane della pompa inieziona mediante un di-
spositivo eletiromagnetico alimentato da un microinterruttors che si chiude rilasciando il pedale

acceleratore sssenda azionato da un particolsre profilo ricavato appositamenta sulla carmma del
gruppa di contralio: cid eliming le ermizsicni di incormbusti in questa fase cha generalmente 2 criti-
ca. & diminuisce sansibiimenta il consumo df combustitile.

L'erogazione di benzina riprends allarché il regime del matore raggiunge circa 1300 giri/min, par
ayitare |'arresta,

Crwviamente I'erogazione riprende anche se si accelara prima che il motore sia sceso s0TH0 1200
gJiri i,



Dispositive avviamento a freddo

| dispositive & comandato da un solenoide che riceve corente guando il motara viene avviato, La
rmiscala viane arricchita da un dispositive interna alla pampa.

Il dispositiva di avwiamento a freddo st disinserisce gradualmente, in relazione slls tempearatura
matore, dopo che la chiava di avwiamentoe ha abbandonato 1z posizione di avviaments motore,

Digpositivo per il funzionamento del motore a freddo,

| dispasitive garantisce il regolare funzicnamento del motare al minima dopo Pavviamento @ fred-
do: & costituito da un termoestato che, in relazione alla temperatura del liquide di raffreddamento,
arricchisce la miscela aprendo contemparangaments le farfaila.

Il dispositive si esclude automaticamente g progressivamanta con 'aumentare deila tamperatura
del motare ripristinande le condizioni di funzionamento normaie a8 motara caldo.

Circuito di ricircolazione dei gas di sflato e dei vapori d'olio

| gas di sfiate ed | vapori d'olic, che si generano durante il funzicnamenio del matore, & i vapori di
benzina dal serbatoio, si raccolgano nal coperchio supericore degli alberi a camme da dove, aspira
ti & canvogliati nelle camere di scoppic, vengono bruciati ed eliminati.

Il gisterna di ventilazicne cel basamante controlla | gag sia agli alti giri motore che al minimo,
quanda ia farfalla & chiusa.

| gas ed i vapori fluiscono dal coparchio albera a camme al separatore olio attraverso un con daottn
flaszibile: da gui, a seconda del grado di apertura della farfalla, vanno al sistema principale di ven-
tilazione del basarmento oppure al sistema sacondario.

{Ouando la farfalla & tutta aparta, | vapori passanc per il tubo principala del sistema e vanna dal se-
paratore olio al condotto di aspirazione, in una posizione 3 monte della farfalla; quando invecs fa
farfalla & chiusa o aperta solo parziglmente, | vapori d'elio passane attraverso il tubo secondario
del sistarna e vanno dal sepratora alio alla capacitd, dove vengona opportunamente miscelati con
aria fresca & guindi, attraverso guattro tubi di aspirazione, vengono mandati alle camere di com-
bustions,

L'olio raccolto nal separatore ritarna alle coppa attraverso un tubo di drenaggio.

Circuito riassorbimento vapori di benzina e sfiato serbatoio

| vapori di benzina che si sviluppano nel serbatoio vengeno raccolti, tramite un tubo di ooliega-
mente, nal vaso di espansione che funziona anche come separstore vapore-liguido, & fa tornare
\a condensa al serbatoio atraverso il medesimo tubo, che & sistemato sul fendo del vaso o
AEPANSITNE.

Mel caso che dopo lo spegnimente del motore la pressione nel sepratore i vapore tenda & dirmi-
nuire a causa di un abbassamanta della temparatura, & prevista una valveolina ingresse aria, che &
sistermata all‘uscita del sepratore e permetta all’aria esterna di entrare, mantenendo cosi il serba
toio ed il vase di espansione alla pressione atmosterica.

La valvola permette di mantenere costante ta partata dalla benzina fornita al motare, anche se si
dovesse verificare un’ostruziona nal tubo di mandata, 1|l percorso del tubo di mandata & 1ale da ri-
chiedare |a presenza di una valvola di contrallo nal whicino di sfisto, a valla del sepratore di liqui-
do. QOuesta valvola evita che vi siano perdite di carburante atraverso il tube di sfiate nel caso di
collisiona o ribaltamento del veicolo.



sOSTITUZIONE FILTRO ARLA

— Seellegare dal contenitore filtro i tubno ana calda 2 ed il tueette 3 di collegaments al sanscre
temperaturg aria di sspirazions.

— Sganciare la tre Moliette 4 idue sopra ed una sottal che fissano il coperchio antariore al conts-
nitera fittro,
M ayera il COperchic antanore & quingsi estramre e cartucce filtra 8,

— &l rirmontaggio curars 'esatts slingarnanto della cartuccia antericre ed accartarsi che Iz guar-
nizona § sia aderer e 3l contenitore. Rimaonare il coparchio, fissandolo con 2 tre mollette 4 e
ricoliegara i tubi 2 a 3.

SOSTITUZIONE FILTRO PRINGIFALE CARBU RANTE

_ Seollegare | mersatti negativo e positivo dellz bataria,

— Rirnuovera i contenitore ded Tittro aria.

— Pulire accuratamente il contanitare del filtro e 2 zone ad esso aircostanti.

— Rimuovare i vita 1 lcon rondaila di rame 21 2 togliere ii contanitora 6 del filtro tirzndolo versc il
basso; estrarre i fiitro.

— Elirminare e impurita eventealments depositatesi nel contenitorg,

— i caso di necessita, sostituire | seguant pardcolarn;
* guarniziona infesiore § {zra cartuccia e fondo dal contenitara!
» guarnizione superore 4 ad anello di tenuta 3 ltra cartuctE 8 staffs di sostegno)
s guamiziare di rame 2 llubrificare la guamizione prima di serrare la itz 1)

— Dopa awear sastizyita il fltro, aylire aventuali colature Al Bepzina, quif‘lL‘ii fimcntara il con TENITOrE
ded filero aria.

Ricollegara | morzatti alla pattaria.

£



SOSTITUZIONE FILTRO CARBURANTE SUL SERBATOIO

I filtre & disoosta sotta il pianzle, nella parte posteriore dellz vattura,
Allentare i@ vite 7 che fissa il filtro al pianale.
Allentare le viti celie fascutte B one fissano | tubetti de! carourante ai filtra. Sfilare dal filtro @ Tu-
batti @ tappare quelo provenients dal serbatoio.
Sfilara il filtro e'sastituirlo: Fimontare i tubett del carburanta serranda le viti delle fascette B e la
vite 7. Accartarsi ene non S varifiching trafilamenti di carburante.

CONTROLLO VALYOLA DEL SISTEMA RECUPERO VAPORI| BENZINA

Qugiors con tlemperatura estarna molto tigide la crestazioni della vettura dovessera decacers 2 la
spia minima pressione benzina dovesse rifmanere accesa, fa causa pud essers ricercata nella val-
vola Sel sisterna di recuparo vapori carburantsa.

— Rirrucvers il cannelio costeriore della bagagliera ed accertarsi che & valvoling 7 nan si sia in-
cuppatz o cha i tubetto 9 nar sia ostruito, Sfilsre la valvela dal raccorde 8 e soffiare [dal lazo
opposto al wbettol per liberana da gvanrual corpi estrarei, Sostuire la valvola 52 necassa ric.
Scollagara dal racoordn i subo 9 @ soffiare attraverzo |2 3w2ss0 per eliminare eve ntuaii ostruzia-

— Ficollegars &l raccorco 8 tubetio 9 & fa valvola 7.




SOSTITUZIONE FILTRG OLIO POMPA INIEZIONE

| filtro oiio dalla pempa inigzione deve assers sostituilo ogni qualvolta si procede alla sostituzicna
del'alio maotare e del filtro alio motore.

Sostituire il filtra deila pompa dooo aver sostituite alio motore ad il fiitro clio matore,
£ necessario, par accedere alla pampa iniezione, rimuovere il contenitore dal filtro aria.,
_ Siilare dal contanitore del filtro i tubetti 5 di collegaments del sensore temperaturd aria.
— Allentare ia fascetta 7 2 sganciare il tubo del separatorg oiio.
_ Allantare la fascetta 6 e scollegare i twbo del separatore alio.
- Sfilare il tubo aria calda 3. '
— Sfilare dal contenitare fiitro i twbe 1.
_ Rimugwars | due dadi 4.
— Allentara {sul late motarel le quattro fascette 2.
— Rimuavere il contenitore,
— pulire accuratamante con kBenzing il caperchio 9 & le zone ad ess0 circostanti.
— Rimuovere i tre dadi 8, il coperchio 3, la molla 10 ad il filtre 11.

Pulire accuratamente I'alloggiamento del filtro, inserire it nuowva filtro e la molla, in modo che
I'estramita di quest'ultima sporga dal late del coperchio. Se necessario, sostituire |a Quarnizio-
na 12,

— Manzare il coperchia, awitara, senza serrare, i due dadi superiori; avvitare e serrara il dado in-
ferora,

— Asviare il motore e lasciarle funzionare al minima per alcuni minuti, sino a quando I'olic inizia a
trafilara. Spegnera il motore e serrare | due dadi supetion dal coperchistio 9; pulire il coger-
chietta @ le zone circostanti.

Rimantara il contenizore det filire ara.

Partigolana
wiutp da &

Saricolara
wiamp da 3




CONTROLLD DELLA TENSIONE CINGHIA POMPA ACCQUA-ALTERNATORE

La tersions & regolare quando, premendo sulla cinghia, guesta cede di una freccia uguals a P:
1+1.5 em.

Per regalare la tensione della cinghia allentare i adi 1& 2, allentare it bullone 3 4 spostare alter
natore oer avare la tensions vaiuta.

Dopo la regolazione serrara il dado 2 e controllare |a tensione; poisersra il dado 1 e i bollong 3 2
ricantroliara la tensiones,

CONTROLLO DELLA TENSIONE DELLA CATENA DELLA DISTRIBUZIONE

Far girarz il motore al minime; mentre si eseguono queste operazioni si deve assolutaments Bwita-
e ogni variazione del numerao di gir det motore, Usandao la chiave A5.0188 allentara la vite dal
tenditore della catena; aspettare alcuni istanti, in modo da permettere al tenditore di mettera in
tansione la catena, @ poi bloccare 18 vite del tenditore.
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CAMNDELE E ORDINE DI ACCENSIONE

Le candele LODGE 2HL devanu assere serrate a motore freddo alla coppia di 2.5+ 3,6 kgm
175 - 34 Wm): grima del montaggio, lubrificare la filettatura con olio ISECD Molykote A.

Le candele, del tipo a scarica suparficiale, con quattra punte ed elettrodo centrale, non rnchiedo-
mg ressuna manutenzione se nan la sosttuziane agli intervall prescritti,

Mon & necossaria alcuna regalazione della distanza tra punte ed glattrodo. Se Visolante ceramico
& incrinata, o se gli eletirodi soro usurati n arodo eccessivo, la candels cewvono g2sare sasTituite.

QOrdire di accensiona: 1-3-4 -2

CONTROLLO DEL DISTRIBUTORE E DELLA MESSA IN FASE DELL'ACCENSIONE

\erificare al banea di contrello che I"angolo di chiugurs dei contatt sia di 577 837 gorrispanden
ta ad ung distanza fra | contats di $=0,42 + 0,48 mm |3 contatti nuovil,

Per correguere |a distanza dei contatt: & necessario allentara leggermante le viti 12 2 ed inserire
un caccigwite nella fenditura 3 facends opportunamentes leva sulle piastring porlacontatto figss.

Ummertare can grassa la camma di comando agertura contatti. Verificars che linterno dalla calotta
non presenti tracce di umiditd, carbonizzaziane od incrinature; cha ii carbonaing centrale scarra
liseramente nella sua sede @ che la molla sia aHiciente. Verificare le condizioni dei tarminali drica-
wi sulla calotta.

Il contralia della fasatura accensione deve essere effartualo con una pistold strobosco pica 8 con il
maotore gia termicaments regimato @ funzicnante al minimo. '

U'aceensionse deve aveanire 3° + 12 prima del PMS lla tacea F incisa sulla puleggia deve essare ai
lingata con 'indice fissal,

Con motore al regime di 5000 giri/min faccensione deve gvwenire 38 Zprima dal PMS, cioe la
tacra M inciza sulla culeggia deve essere allineata con Vindice fisso,

Corrazione fase accensiona
Sa occorre correggere |z fase dall'accensione procedera come segue:

_ allentare con la chigve attrazzo A.5.0213, il dado 4 cosi da consentire 1a rotazione del gistribu
tore con la piastrz ad asso blocoato;

— girare il sorpo del distributors 'n senso antierario o in senso arario, & seconda che coccarra anti-
cipare LAl a posticipara [RI la fase;

— ritleccars il dado 4 facanda attenzione a non muovers i corpo dal distributors,




Diagramma anticipo automatico e dati caratteriatici
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Gif distribaitane al mirato
L'azzoraments pee 18 IRt dele Curea
di antcing devs sssarn cseguils g 100 girsmin

Distanza contatti = 0,42 + 0,43 mm
Angolo apertura = 30° +3°
Angole chiusura = BI® +3°

Pressione sui conlatti = G500+ 600 gr

Montaggio del distributore

Mel caso di rimentaggio dei distributore, o di monzaggic di uno NUovo, Procedert nel seguants
modo:

— ruptare I'albaro motore per portara lo starmuffo del cilindro n® 1 in fasa di compressions, ciog
ron antrambe la valvole chivse;

— #ar anincidere, con piccale rotazioni dell’albera MoTore, il sagno Fincisa sulla puleggia in co rri-
spondanza dell'indice di riferimento;

— applicare al motora il suppartd a Morsetto & U crassivamente il distributare in modo che il cor-
po di quest'ultimo sia leggermante forzain rel morsetto stesso;

— togliere I3 calotta del distributore e girare a mane alberino di cormando in modo da origntara la
spazzola rotante verso il contatls per Faccensione nal cilindro n® 1:

affettuare un prime piazzamenta di prova del distrioutore sul motore origntando il supporto 2
morsetto rispettn al distsibuters in modo che il prigianiaro sia ahbastanza centrate rspatio
al¥asola quande, rustando il corpe dal distributare i contat stiang per iniziare il loro distacco

oer il cilingra n? 1; rimuovere can il distributore anche it supperto a morsetto in modo da evita-
ra rotazioni relative fra corpo del distributors ¢ morsetto; quindi bloccare il marsetto.

Mantare definitivamenta il distributona con | piastra ad esso hlocecata, blogeare il dado di fissag-
gio con la chiave attrezzo A5.0213 ud effertuare la registraziona della fase.



CONTROLLO DEL GIOCO VALVOLE

A motare freddo controllare, con il calibro C.6.0168, che il givce esistente tra il raggio ribassato
dell'ecoantico e il pisnc del bicchierng sia uguala a:

lato asgiraziona = (1,425 + 0,450 mm

lata scarice = 04750510 mm

\ariare lo spassore del cappeilotto qualora necessiti correggera il gioca: i cappellatt seno dispo-
ripili in spessari da 1,3 a 3.5 mm con incremeanti 2 0,025 mm.

Fer il controlle dello spessare dei cappalloti usare attrezzo C.1.0108.

Diagramma reale della di-
stribuzione

lsensn di rotazione  orana
dell’albers maotore visto dal 1a-
to anteriaral

PS5

Aoertura aspirazione [prima del P.M.5.0 g = 48"
Chiusura aspirazione (dope § P.MLY B = T

L Valore angolare agpirazione; | = 2357
;_E_ - 9 Apartura scanica lprirma del P.NLLY L = 60° 207
M L Chiusura scarice (dopa il F.M.S); m = 417 20°
5 ’\\:h:'} = Valara angolara scatice; n = 2817 40°
A%, .

PULIZIA DEI CORPI FARFALLE
— Rirmuavere il cantanitore del filtre aria |vedere pag. /)

— Mantanere le farfalle compistamente aperte e, servendosi di uno spazzeling Inen metallicol
imbevuto di henzina, pulira 'area di conzatto tra ciascunas farfalla ed il relative condotto. Com-
pletare 'a pulizia can un panno morbido.

_ Attenendosi alla stesza procedura, pulire le farfalle facande attenzione & non deformarne i"al-
bering.

— Rimentars il contenitore del filtro aria.




CONTROLLO DEL POSIZIONAMENTO DEL RINVIO TIRANTERIA COMANDO
FARFALLE

- REimuovera 1 contenitare dei filtro ariz (vedara pag. 7
— Sroliegare 1| morsetto negatvo della hatteria.
— Scollegare i tiranti 3 e 4 ad il cavetto dellz puleggia del gruppe di rirvio.

— Maonzare Fattrezzo &.4.01217 sui prigionicri di fissaggio del cavetio; aoi agire sulla vite di arrasto
del rrinimo fino a portare il giunto a sfera in contatio con il piana di riferimenta deil’atrezzo;
hioocara la vite di arresto in quasta posizione. :

— Regolare allo stesse modo la vite di aresta dei massimo. Smoniare I'stirazes & imontare il ca-
vetto dalla farfalla. Ingragsare cavetio & puleggia.

— Verificare che il gioca tra la leva sul pedale dell'accaleratare 8 & vite di registrazions 11 sia A =
1 =16 mm se st applica pressions al pedale e si impedisce al gruppe di invie di ructars, Bitoc-
care la vite di registrazione 171 se necessario.

— Ahbassare complatamente il pedale dellacceleratore e oo ntroliara che il giooo tra vite di arre
sto del massimao 2 il gruppo di rinvio sia di 2 mm; regolare avaniulamente la vite d'arresto del
pedale sul pavimanto,

_ Cantrollare che tra il serrafile del cavo camando ancelaratore & manc € leve del pedsls ci 2
una luce di B=8 mm; in caso contrario, allentara la vite, spostars il serrafile & rbloccare.

POSIZIONAMENTO LEVA COMANDC GRUPPO REGOLATORE — ALLI-
NEAMENTO FARFALLE

Dopo aver eseguito i controflo del posizionamenta dal rinvie tiranteria comandn farfalle, oro-
cedere nel seguente modo!

Srmontare dalla pompa il ermostato di serie & montare il false termastate fisse di 28 mm iat-
trezzo A,4.02000

MOTA: nello smontaggio e rimontaggio del termostato di seria aver cura di non piegare BoCEs-
sivamante il tubicing capillare,

— Coliegare il tirante 4 tra il gruppe di rinvio & la levs comando gruppo ragoiatore della pormpa
inigzione,

— Registrara la lunghezza del tirante 4 in modo che la distanza tra lava comando gruppo regola-
tore £ vite di arresto sia: B = 0,8+1.,3 mm,

MOTA: & tollarato che le testing di estremitd dei tiranti si troving grientate tra loro di + 30° ri-
spetto alla posizione di ortogonalitd dei lora assi,

-



— Collegare il tirante 3 1ra il gruppa di rinvic e la farfalla, staccare dai gruppi farfalle i quattro tw-
hatli aria minimao & avyitare comple@meants la vita di collegamento tra i due gruppi di farfalle.

_ Controtlare mediante flussometro che il flusso d'aria pitt basso di un condotta del gruppa far-
faile anteriore comsponda & quella di un gettoe equivalente non inferiore a 75 & cha nessuno dai
due condotti sia superions a un getto aquivalents a 80 in cazo contrario allungare od accorcia-
rz il tiranta 3.

Suitare la vite di accoppiamento tra i grupoi di farfalla fing & che il getto equivalente pil aita,
relative @i condeortt del gruppo farfalle posteriors, sia nguale al pid alto di auelli relativi al grup-
o0 anlEriore.

Staccgre il irante da una estramita 2 portare ‘e farfatla in leggera chiusura accertandosi che es
sa consentano una certa rid uzione del getlo equivalenta, rizpetio al valore letio in precedenza,
di una dei due condotti del gruppo farfalle postariore.,

— Symantare il falso armostato AA.0200 = rimantare il termostate di serie.

. Awviare it motore ¢ lasciano sealdare sine a raggiungere i@ temperalurs minirma deil'acaua di
an~C.

_ A motore fesmo contrallare che la distanza tra 13 leva somando regolatore e vite di arresto B
con rinvio di battuta al minimo sia: B = 0,3 0,6 mm (praferibilments 0.5 My,

1 Regalazors el gquilibmtorg ana mirima 0 Braccio Gal cpmardn acocwaratane
Ihlpachata e RIRITE) 10 Pamake accakoratoog

2 Pulaggia di rirvis 11 wite di regigtrazicne

A Tiranre grupgn di rolo-farfulz ‘T Lavg camando gruspo sgalators

4 Traste grapao 2 rinvio-gripEa regolalon 13 Tubo di alimentazione arig mirimra

5 Berranio filars 14  Tubo aria minimmo

6 Cantarctara filers 15 Farf=la

7 Croodetto di assirglzne 6 Lavua camandn faralle

3 Cava comardo larialla



CONTROLLO DEGL! INIETTORI

Rimuoveare gli iniettori dal collettara di agpiragdone usando la chiave atrezzo A,5.0164 per allenta-
re i dadi di fissaggio ed asportare il tubicine dalla pomps inigziene ¢ dail'inigttors; indi srmantars
gli iniettori dal collettore con la chigve atrezze A.5.0165.

Per la verifica degli iniettori usare una nermale pomea & mane in uso per gii iniettori tipa Diesel, ri
farnita con benzing & munita di manometre avante valore di fondo scala comprass fra B3 - 70
kgsome,

Par aHetiuare il controlio della forma dello spruzzo, della pressione d'inazione @ della tanuta,
Lparare come segues

— collegare |'apposita tubaziane della pompa al raccardo di entrata del combustibile sullinietore
lil rageordo sull'iniettore ha una filettztura metnca 12x1, 30

— azionare alcune volte velocementes la pompa fino ad otigners un compieto rfempiments
dell‘inisttore;

— azionare lentamente la pompa fine a provocare "apertura delliniettore che dowrd aveenire
tra 25+ 28 kg/cm? per iniettori nucvi & & non meno di 18 kg/cme per iniettori usati;

- sempre azionandeo lentamente la pompa portare la pressione a 1+ 2 kg/om? al disotto dellz
pressione di taratura precedentamanta rilevata ed accertarsi che non avveanga gocciolamento
entro & sec.

— Azionando velocemente la pompa liniattare dovra dar luoge a spruzzi di forma allungata,
panetrante, con buona polverizeazione anche alle minime portate.

Alla distanza di 100 mm dal foro di uscita il diametro del cono di benzing spruzzata deve essers
di circa 20 mm.

Sea non dovessero verificarsi |e precedenti condiziani linietiore deve assara sostituito.
— Sarrara gli iniettori sul collettore d'aspirazione alla coppia di 2.8 - 3.2 kgm (28 + 31 Nml

Attrarzo A 5.0154 o Attrerzo A .BO1EE




CONTROLLO FASATURA POMPA INIEZIONE
Per controfiars la fasaturs defla pornpa niezicns, procedere rel modo seguente:

— #ar girare I'albero motore (innestando und Marcia aita @ spingendo lentamente la vattural ad
ispezionare e condizioni della cinghia per tutta & sua lunghezza;

_ far girars di nuove albere matare in modo da portare il segno di rilerimento 1 in linea con 'in-
dica: togiiera la cancela da cilindro n* 1 e controkare che la vaivola o scarico Sia ancord aperta
(5g 4 chiues, far compaerd 0ncord un giro alfalbero motore)

_ cortrofars che il sagno di riferimento | sulls puleggia dentata e indice sul carpd pompa siano
allinmati,

NOTA: i sagno di rifedmento & lindice posseng essers fuon alineamento can una tolleranza
di cirea + & mm corrisponcente a 12 passo dei denti della puleggia

Se la pompa & sfasate:
— toxgliers |a cinghia dalla puleggia defa pompa;

— allineare i segni di riferimento della pompa & imantare la cinghia ruotando 'a pubeggia in una
diraziona o nell'altra fing ad innustane | dente piu vicing.

Indick fissa

. "1" tagea sulla ouleggia
maotore 70" prima del
PMS. in fase di
asgirazisne

el

.}.
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REGOLAZIONE DEL REGIME MINIMOD

Birmontare i contenitere filtre aria @ collagars i quattro tubettl aria minimo ai gruppi farfalie.
Cnn matore a temperatura S ragime e medignte wn con <agiri elettronico, controllare che il ragime
minime sia uguale a 600 - 800 giri/ rmin.

i caso contrario staccare il UDEtts mandata aria dal raccardao df entrata aria blocchette del mini-
mo Iregaoiatore ed equilibrators aria minimal, allentare il bulloncing oi serraggio dal raccordo 2

# 3= il regime minimo & infariore a duanto prescritlo, syvitare il racoordo;
*+ 3= il regima minimo & sugenare, aywitare i raccardo.
Blooaare il bullone di serraggio del racoordo B calzare it whbetto mandata aria.

Con motore al regirne minimo & tarmicaments regimato, o emissioni di CO misurate al ermine
dal tuho di scarico non dovranno superars il valors di 3,5% in volume.

CONTROLLO E sOSTITUZIONE DEL TERMOSTATO

Sa il motarg ha un minimo tTroppo aito o produce fumo nero alle scarico owpure si spegne facil-
mente g minime, sempre producanda fuma nera, oweero 5i registrano eccessivi consumi di ban-
zina, ia causa pul essere attribuita =| difettoso Tunzionamento dei termostate del gruppa regoiz-
tore deliz pompa inigzione.

Par la sostituzione del tarmaostalo procadere come segue:

— searicare dal radiatore circa gquatra litri di liguido di raffredamento;

— rimunvera la presa o aria;

— Amugvere il termestato col relativo bulbo dal coliettore.

Controilare la sporgenza del puntalino del termostats; @ JuoTE fra |'estramita dal puntalino e la

superficie dalla flangia di montaggic dewve essere i 23 - 0,5 mm alla Temparatura stakilizzata di
2040 par almano 1% minuTi.

Dopo aver controllata il termostain g avEnn sostituite con uno nugva, controllare chea il ginco tra
lava del gruppo regolatora e vite di riterimentn sia 4i 0,% « 0,6 mm; in caso Contra ric staccare il 1i-
rante dal gruppo regolators @ allunsario od accormiano per ettenere la suddeatta quota.

Ricallegars il tirante, rimantare la press d'aria e riermpire il circuito di liquido di raffreddamento

CONTROLLO DEL SISTEMA DI TERMOSTATAZIONE ARIA ASPIRATA

Miscelatore aria

Rimuovere il tubetto flessibile dal raccords del syrvocomandno a dagressione e collegar un who
Hessibile provenients da una compa a vuots capace di creare una depressiane di circa 230
Hg.

[l servocomando dovrd aprire Con facilits |z valvela el miscelatore aria e chiy dare completamant2
il cnndotto aria fredda. Se la vabvola si aprisse Fermentaneamente £ quindi iniZinsse 2 chiuders: &

probabite vi signo perdite di depressione. Eventualmenta sostituira il servocomando @ depressio-
ne.

Sansore termica

Nuesto cantrolln deve essere effetiuato quando | vano motore & fredoo. Scollegare dal gensore
termico il flessibiie che va al collettara di alimentazione. Collegare ur flessibila provenignts da una
pOmpa & vuoto capace di una depressione di circa 230 mmiHg.

La valvola del miscelatore aria dowvra aprirs: e rmanere nella posizione di tutta apertura. 3¢ 18 wil-
voia nan si aprisse & probabile che | sensore sia difettoso o che i tubetti flessibili non siano in Duo-
ne condizioni, Controtlare ed pyentualments sostituire.
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STACCO E RIATTACCO DELLA POMPA INIEZIONE DALLA VETTURA
Dopo aver tirmassa dal metore i filtro aria esequire le geguenti operazioni distaccanda:
— il morsetto negativo dalla batteria;
— il eonduttore deil'slettromagnets d'avwiamento e il cavetto di alimantazione det microinterrut-
tara dall’slettramagnete di esciusione in rlascio;

_ 1| termostate svitande e due vit sulla flangia di montaggio sul comando grupoo reg ulatore 2 le
Aue viti cne fissaro I'antivibratore di ancoragaic intermadic del tubo capiliare lasciandn il bulbc
nal collettore] avendo cera di nen deformare eccessivarmante il tubicing;

— i tubi i gomma del carburanie daila pompa Gi niezicn:

_ I'asta comando rinvio-leva comande gruppo regelatore,

Froceders mettendo in fase il molore con la pompa inierione listants in cui comincia [“niezione

del carburantel: a iale scopo disparme il clingro n® 1 in Tase di inizio aspirazione, facendo coing

dese (707 orima dal PMS! la tacea | stampigliata sulla puleggia motare con l'indice fisso sul caper-
chin anteriore del basamento (operazione favorra 1 successive riattaco dalla pompa inieziones al
micatore),

Sfilare la cinghia dalla puleggia della pompa inieziona.
& questo punta affettuare il distacco vero e proprin dalla pormpa operande come segue:;

— allentare cameletamente i dadi di fissaggio dei tubi iniezione sui raccordi uscita della pompa,
senza procedere alla rimozione dei tubi stessi {usare |8 chiave atirezzo A.5.016841;

— svitare i dadi dei due bulloncini che fissano 'a piastra porta tubi 2 quella di ancoraggic trasver-
sale della pompa inigzione:

— syitare le due viti che fissano la piastra di ancoraggio del gruppo regolatore;

_ svitare infine | quattro dadi di fissaggic del supgorto pompa al coperchio antericrs motore
loperaziona effettushile sotte vettura adoperando, per i cdadi anterior, la chiave attrezzo
A5 0167,

Rimuowvare la pompa iniezione, con relativo supporo, inclinandals corvenigntemente,

Riattacco pompa inieziona
Le pperaziani di riattaceo della pompa iniezione si effattuano in ording inverso a guetlo indicato
par il distacoo.

La copnis di serragoio per 1 raccordi dei tubi iniezione & di 2,5 kgm. Dopo il serrag gio controllare
che non vi siano perdite.

I cazo di sostituziane dalla pemipa iniezione occarre montare sul motare gli iniettor che vengena
£orniti con 'a nucva pempa. Gli inisttori sono numerati & vanno montati nell’arding indicats.

La coppia di serraggio oer gli iniatteri & di 2,8+ 3,2 kgm. Accertarsi cha la guarmizione, tra la base

della pomoa e il basamente, e I'"0-AING” siano montati correttamente.

Prima di sostituire la cinghia della pempa inlezicne, @ necessario rimuovera [alternaiore.

Fer rimonlare correttamente la nuova cinghia (o nel caso 'albers motore sia stato fatta ruotare]

per fusare corretiamente '8 pampa iniezione procedare nal modo seguents;

— ruatzra zlbero motore linnestande la 4% e spingendo la vettura in avanti o indietra) fino a far
coircidare 1 pistare n®1 col P.M.S.; togliere la candela dal cilindre n®1 e controllare che an

trarmbe le valvole siano aperte [fase di incrocinl. Se le valvale fossara chiuse, far ruotare 'albe-
rad motone di un ulteriare gira.

— in wie condigdone il contrasseqne P sulla puleggia dovrd essere alineats con il ifariments fis
50;

— Spingere lentamente indietro la vettura in moda da ruotars Valbero motore in sens0 antiarario
di 70° gind in modo da allinears il contrassagno | suila puleggia dell'albera matare con il riferi-
mienito fizzo;
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— ruotare quindi a mano I3 pulengia deniata della pompa iniezione per allinaare il pontrasseqno
sulla puleggia conil rifarimenta sul corpa della permpa & Montars la cinghia dentata sulla puleg-
gia della pampa; girare leggermante |5 puieggia in Un S8NE0 0 nall’altro per impegnare la cin-
ghia nal dente pid wicing gl contrassacnag,

M B. - | contrassegni pOSsSona Non coin cidars entra una talleranza di circa + B mm cortipon-
denta @ mezzo passo del dente della pulegoia.

-
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CONTHOLLO E SOSTITUZIONE DELLELETTROMAGNETE DI ESCLUSIONE
BEMNZINA

Per gseguira la vorifica dall'elerrromagresa di esclusions banzing nel caso di sooppi nad tugo di
searico, in [058 &1 daceigrazwne. oocorc SIERNaEre |k terrrinale del cavs di aimentagzone dail aie-
tramagnete & veritinare Mmediznte ohreetro, coliegatn tra il Lerminaie & il corpo del"alatramangre-
-a la resiszenra della oohina; se la sesisianza 2indinitd o inferniara & 8 ohm I'elatiromagnete & gue

sl e dewvs essere sosTituita.

SOB. - La misura dells resislenza deve essere effotivata con elettromagnele & IBMparstura aim-
pienty.

Fer asequire la verifics dell’elettromagneate di asclusione nel caso di arresto dal molore oCCoorre
procadere rel sequente modo:

— con matare 2l riniro, alla normale temoeraturd di regire, staccars il terrminale dai cave ai &li-
mertaziore del’sletromagrele;

_ alientare con brevi impulsi elemromagnets a verificare cha il rotore accenne 2 fermarsi #
quindi & riavviarsi.
Se guesta non avvieng, aseguirg il controlle comne di seguita descritta.

Brenders nota della guota “A" di sporgenza cell‘elettromagnate rispetta al piano superiore della
ghiera di fissaggio.

Shioccare la ghiera di fissaggio mediante ratrezze A.5.0224 sgoende attenziona a non detormare
Celaltromagneis.

Eirnuovera |'elettromagnete svitandomo a manao.,

Verificara I'elettromagnete alimentandolo con ura tenzione continua di 12 Volt: il puntaiing mobi
e deve sporgera df 4,952 mm.

Togiienzo 'aimentazicns i puntalino deve rertrare complELamente senza esitaziont,

Ripeters alcune voite 1z wenfica facendo ruatare progressivartente il puniaing per acCcertars che
il suo mevimanto sia libero in agni posizions.

Se Pelsttromagnets & efficiente, rimantaria awicinandelo fing alla quata UAT pracegentements
flevata lla quots &7 deve assara ricentroilata mapo aver riserrate |a cinghia i fissagyic!

Se 'elettromagnete nan & efficiente, sostituiro con aitro NUoVe.

Riccliegare i cavetto di aimentazions.

Se "eletromagnete & slato sostituite @ il comportamento della vettura su strada non & sodoista-
cante, svilario di ura teooa per volta ting ad okenere ung carburaziona COrETTE.

Se I'sletrromagnets & stalo sostitwrn g il comportaments della vettura su srraca & soddisfacents,
awvilara Palattrormagnete di una lacea pee volta finn & nOare eggere esitazion; 3 quasta punto

switara eletromagnete 2i ung tacca per [2rls tomare aila precedente posizicne di marciz soddi
sracenie. .
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CONTROLLO E SOSTITUZIONE DELL'ELETTROMAGNETE DI AVVIAMENTO A
FREDDO ;

Prima di rimuovere dal motare la pompa imicrione, staccare il erminale del cava alimentazion
dell’elettromagnete & controliare Iz resistenza dell avvolgimento thabira) con un chmetro fra il
zerminale 2d il corpo dell’slettromagnete lla misura deve essare esaquita con 'elettromagnele 3
terneratura ambients). Se s rasistenza risuita infinita, opgure mincre o 0,9 Onm, l'elettroma-
gneta & gQuasto B dBve S53£18 sersTituita.

Rimozione

Rirmuowvare la pompa iniezions. Togliare dal grugpe i contralla | soperchiett diispezione laterale
= posteriore, guindi togiiere la copiglha 3 e ofilara la spina 4 di coliegaments dell'zletrromagnate
all'glharing § dalle stantuffo. Misurare i3 distanza H dalia base dell’elettramagnets al gruppo i
cantrolia.

alientara il dado di Bloccaggio 2 dellalettromangneta & svitare Uelettromagneta 1.

Controlle stantuffo

Controliara che 'alkerino 5 dealle srantufio si muova libaraments,

Sa & necassario rmuovers I'albering 5, svitare il tappo B ed estrarre I'slbering. Pulire con cura 1o
stantuffo 2 la sua sede nal corpo del gruppo di cantrolle prima del rimantaggia.
Rimontaggio

Dall’altezza dall’eletrromagnete di funzionaMments 4 fredde sul gruppo di controllo dipende il cam-
po operativo dell alettroma gnate stessa. Tale altezza deve essera regolata con molta precisions o
il gruppe di controlo potrebbe risultare gravemanta danneggiato.

Rimontare |'albarino 5 e il tappo g in ordine inverso alio smontaggio. Montare |'elertromagnate 1&
hioccare il dado 2 in modo che 'altezza H sia |z giessa nlavata pracedentements.

Coilagare I'atharing 5 all gletrom ggnate con la sping 4. Quindi montars la copiglia 3. Par regisira-
ra 'altezza B dell'slettromagnete & necessario mentara il falso termostata dz 13 mm rattrezzo
A.4.0155),

Misurare il gioeo A tra il pernetio & culia lava azionata dall’elattromagnate & il bracsio 7 che asso
comands.

|| gioco deve essare A - 1,15- 1,26 mm. Svitare ['elettromagnate pel diminuire il gicoo ed swi-
sarlo per aumentars il gioco.

Sarrare il dadao di blogcaggio 2 dell’Blettromagnets £ rimentare | coperchietti di ispazione,

Eimontare la pompa sul motore,

Y



CONTROLLO E SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE DI ESCLUSIONE
BENZINA

varifica

Prima di smontare la pampa iniaziong dal motare staccare il terminaie del cave di alimentazione
dell’elettramagnete di esclusione e collegario a wna lampada 12 Y messa 8 massa.

con matore alla normale temperatura di regime affatiuare dua rilasci compieti in felle partendo da
un ragime di 2500 + 3000 giri s min.

La lampada si deve accenders in concomitanza con i riiasci a quindi spegnersi alla successive ac-
celarazioni.

Sg questo NGn avviene, il microintermuttons & difettoso a dave essere sostituito.

Spstituzione
Rimuaovere la pomps inigzions dal motore.
Bimuavere 1| coperchietto di protezione del microintemuttors svitando e due viti di fissaggio.

Eseguire con la massima cura @ misurs del gioco G tra vite di regolazions e puntaling del micrain-
terruttare,

Il valore indicativo cel gioco G dave essere di 1 mm con leva del gruppo regolatore in posizione di
riposo.

Rimuovera il microinterruttore allentandao le dus wviti di fisszggic e staccando le connessioni dei
cavi alettrici,

Montare il nuove micreinterruttora @ riconnettere ie Connessioni.

Agando sulla vite di regolazione ripnstindre il ginen G precedentements rilevata.
Rimnntare il coperchietto di proteziong.

Rimontara la pomps inieziens sui motore.
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CONTROLLO E SOSTITUZIONE DELLA CAPSULA BAROMETRICA
Rimiuowvere il gruppo filtre ara,
Rimuoverse datl'unitd di controllo la capsula paromeatrica complata cella sua flangia di montaggio.

Mizurars la quota L che pud variare da 26 2 3 mm 3 secanda delis prassicne barometrica esterna
g quindi dell’altitudine.

Sa la guota L & decisaments pitl grande dei valori citati, la capsuia 4 difettasa (& ad esempio fora-
tal e va zostituita.

Par sostituirla, proceaere nel modo sequenta:
— togliere dal gruppa regolatore il coparchictto postericrs di isperione;

— misurare i quaota A tra |'estremita infariore della flangis di montaggic ed il piano superiore dal
snffiatto della capsuia: tale guota dovrd essera compresa fra 9.5 2 10,9 mm;

— gllantare il controdada @ svitare 1a capsula barometnica;

— awvitare la nuova capsula fing alla quota A precedentemente rilevata e serrare laggermente il
controdado.

Maontare i capsula completa di flanga sul gruppa di contralio.
Rimontare momantaneamanta il coparchietta di ispaziona posteriors,

Aorviare il motore e riscaidarlo fing a che il liquide di raffreddamento abbia raggiunto i@ tempera-
tura di almeno BO®C indi accelarars il motore fing & circa 4000 giri/ min per alcune volta rilasciando
completamente |'acceleratore ogni volta.

Rimuovers nuovamente il coperchietn di iSpeZions poOSTEriore @ NEs4rvarnd con una pacchietto an-
golate, Huminando ntemo del grupps di controllo cor una lampadz portatiie, g2 il filo a molla
posta all'estrernitd del tiranta orizzontale impegra sullz lava centaliata il vano corrispondento allz
pressione barometrica del momento, coms gui d° seguito speciticato [contara | vani g gartire dalla
egtremitd supariore dalla leva denteliatal:

— per pressione barametrica comprasa fra 780+ 780 mimig, 1 filo deve impegnare il 77 vano;
per pressione barometrica compresa fra 740 =760 mmHg. i filo dave impegnare '8 wano;

— per pressicne barometrica compresa fra 720 = 740 mmHg, il filo deve impegnare il 3% vana;

— per prassione barometrica compresa fra 700 = 720 mmHg, il file deva impegnare il 107 wano.



5o gueste candigdoni non fossero verficate, regelare la posizione della capsula barometrica in
mocds che il filo s posizioni correttamente; awitare la capsula per aurmentare il numara del vani
tin zal mode diminuisce "erogazione di penzindl; svitare & capsula per diminuire il numern ded va-

mi aurnentando casi 'aragazione di banzina.
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Tenar presente che una rotazione di circa 1907 eguivala alle spestamento di un vana.
Rimentare il coperchiatio, partare | motore 2 temperatura di regime e ricontroliare. .

Sarrare cefinitivamente il controdadn di fissaggio della capsula,
Fer il buen funzianamenta dalla pompa & molto importante che la capsula barometrica sia regola-

ta con arecisione, Per effettuare |z regolazione & indispensahile servirsi di una barometro di preci-
SI0Ne Tarate in modo da compensare Faltitudine dat luogo in cui s esegue |8 regniaziane.



AMNOMALIE - CAUSE - RIMEDI

R ANOMALIL

.EAUEA

AIMEDID

Le spia g1 bassa pressicns Densing nan
si aceande quanda sigira fa shiawve di
ancENSIone.

Fusihie ! 3 Brucisto,
Larnpading dells spia bBruciot.

Pragsogmang difetieso kioocarc apar
Lal.

Spatiuira i fusiile
Sastituite @ WmEacing

Contredlars & spaiiuirg 52 necessaric.

La spia di bamsa prassione rimaneg ac-
~aga |e oompa funziona cormsEmnen-

beey.

Presscsreto guastn (hlocoato chiusol,

Bessa prassione ussita benzing dowato
a:

— fumazinni fra serbetoic & oompa
ctruits o mon entrate 2'aria;

filtra Lenzing sul sarbatoin inlasa-
to;

filire principele benzira intEsanc)
walecla di asgirewinns pompa Der-
#ing difericad o hloscets aperle.
ingufficiprte: pressiocs di mancata
Aelia aompa benzing.

Vaieoin i sovTEpreassions G sepan-
rore Dquidosvapors oloccara chiuss
fir inwernol.

Sostituitio,

Cantrallare tubazioni,

Sostiuira filtro,

Pulira fitro g camoiare elemeanto.

Conmollare ed svenpialmanta sosttui
2 la valvala

Controllare o scstinlire a pomaa ben-
zina,

Togiiens e conircligre 8 valvola: sosti
i tuire 54 nacessario.

413 access 1l pompa Beseina non fun
Zinnal.

La spia df Dasss pressionse Denzinag re-

inrerruttare inerriale aperto.
Fusibilg m# 8 brucieto.
Cavi mlecirial sulle pompa staccatl.

Farrad oenzing difctosa.

Chiudare intarrutione,
| Sostituira il fusibile.
Controllare e rinttaccare.

Controliare @ sastituire 88 necossnio.

It matore nan parte.

Cariza hatteria insufficiente o far gira-
re I mrotnrinn o avelamento,

Locersione difatiosas candele spor-
che, puntine assicata, distribotore o
kooing bagnaci o incrinat, collegs
menti alertrici afettos.

Fer carcare la batieria.

“ar conmollare od eventualmesie ripa-
rare Iimpiants.

Homotsie noes pare a facdo

Cispostive elsttromagnerico di aeais-
merto o freddo non fu-ziona,

Controllare i aollagarnent dell'alettro
magnata. Controllare o -iperars Feist-

tromegnate.

C Fumecsiza alle scarico copse aewia
Ments.

Funcgling, arileletroragnsts diome-
vigrnento 3 freado, hinorato.

Zantrollare & riparare se NeCessaErin,

 Pardita @i colpi del rmctare; minimao -
| ragolare,

Ur iniettorz @ difsllosc,

Controdlare qii inielies 8 gastituire 52
nNacessaric.
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ANOMALLS

CALISA

RIMEDIO

pAinimn regolsre ma troppe bassg.

LTI breapd amn airegolare,

Cetto < ara del oo fuor faramora.

Regedsre il minimz,

Uno aai tukett che collegang | bae-
chete del minime alle ‘aralle i ozt
'l ung piegEr, Cleptn o sracoang
dal racoerda.

Bl ura Topps aita e irregaiare.

Ricallegore o avertulameonte sastityine
il tubeto | raqoiara il minimo.

Miscels roppd magr Sovota ad ee
ke At ier urin dei tubaty el miy
ran o errata regoelaziane del ming-
ma,

Cantrallare e coneizinn @ e oveniual
percite dei tukath: ragolere T minimw.

s nimo troppao efto.

Acuebraton: che non ritcrma compie
Tasrient.

Verificars: il flessibiia ceil'zccsaranc-
T SR snndi 8 perni S criudwann likee
rEimanie: g coadizcni daeila nolla ai ri-
chiame de pecdaia: che i parni dal pa-
cala e della tireneeriz signo ben reci-
strati. 2
Pulirz gli snndi dela Hranteria 3 ‘ngres-
gar|.

Camportaranta su strda insodekfa-
centa,

Trent ai coiegament:  comando
FrUED0 regolitore Erati.

Pressione di mandat pompa Beering

Lappao hassa (2o wmingsa s aoees
a3 in manzia vsonal,

iniettnn diraccs
Accensionn fuor fese.
Parmps iniericre difetioss.

Fegolatcre deia tomperatura i in-
gresac delarin difattoso.

Prese d'srig intasate.

Curstroilare o tiranteria.

Controllara e aventusimanta sosttui-
5 il filtro.

Zontrollare.
Canmollare & riparare.
Caonrrollare,

Contreilane @ ripgrarg,

Cortroiara e avantug mants sosttui-
re Filtra saria.

“eedite nel zircuita i alimantazione
beiera,

Tarmeststa dells parrps iniezicre di-
fettoga Jvednre enche minimo woppo
alto).

Carburazione imperfes.

Controllare tubi, -accordi @ guasrnizio-
i, soatituire le pari difettose,
Canrollare ad evantualimente sostiwi-
m il termostanc.

Contrcilsre 8 ragistrers la pomipag inie
zione.

(1 mtarn s farma a regirg divares dal
ity

Capsule barorarza difericss o vibrg-
ziconi eroessive de s sompa iniczione.

Corooilare la capsuly o controllare il
serripgnic o e condizioni degli attecchi
decls pompa.
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AMNOMALIA

CAaALlEA

RIMEDIC

Il wmrcabire si Ferma,

Cir-ghia dellia perr o nicziong rotis.

I MmoTere nos 1erne &l min o dmirio
traappie: allal.

Carnbiare Iz cicghia jcesnoallars g
masza in fese deild poarn;

Lo Ferfale o o ivva agl reolatora dsia
Famps mon Erneno ino =t 2'.."'-'I'I|.:ie-
amente decalerand::.

warficara: il flassibie dell acedarato- |
| mr: che seadi g parme si mucvane Foe-
| ramente; la zondizon della molla i e
chiamo de padale: che i freni dal ose-
cale e gdell: rirantera sizno ben rey-
shrali
]

Fuiirz gli smodi della tranceriz & ngras
£Ara.

Detonazioni alle scanes 0 decalerz-
rita g |

Il motore si ferma:

Frdler;
semDre o talvcita, in risccelerazio-
ne dooo b rilascio.

Il morare si anevia di nucws improwveiea-
mants rma con nEnde guands sionse-
calere dapa il rilascia.

— serore 0 falkeolta, in rllasmo in !

Fusibiiz = 3 Brucisto.

avn alimentgrice s alorromannaze di
asclusione benzing soolsgan.
WMorseiie asl elettrormagnece allenta-
1.

Eisttromegnete <l esciosione Lenzicg
cilellosa.

Wicrointar-criore di s esinng henzi-
s cdilesthosa,

Eletricmagnete di sselusione blocizio
in pagizione di asclusione, ¢ snto s
SUC SLIPEQrng,

|
Eastituire il fusibile, i

i Ricollegers il cave, [
Riprigtinaie il collagameania.
Controllare ed evantuzimente sestii
rE.
Controllare.

|

] 1

Contral'ara e sostituire ge necsssar .

1 =
|1'\'_'|I1'||:Ii'. carhursnte shetbrics sumoros:,

Tubo fra oompa a filkne 4 mandats
piegeio o forzams nel gomrsnao ai
moniaggia o cordras il suko di ctorne,

Filt~o sul serbatoic & twbazic~ =onte-
e il'l OGSO 12 arreten.
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Simemare il b,

Cancresdlana Filtre o tubazicon




SCHEMI IMPIANTO ELETTRICO DELLA VETTURA

Schema impianto elettrico motore
idal n® di telzio 116.58*0.004.001%)
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